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Pomocmk skenera HP Scanjet 
serie 7600 

Tato cast' Pomocnika obsahuje informacie, ktore potrebujete vediet' o skeneri HP 
Scanjet serie 7600 pre pocitac s operacnym systemom Microsoft® Windows®. 

Tieto informacie su usporiadane v nasledujucich castiach: 

• Pouzivanie skenera 

celkovy prehl'ad o skeneri a informacie o jeho pouzivani 

• Skenovanie z automatickeho podavaca dokumentov 

popis prevadzky automatickeho podavaca dokumentov (ADF) skenera HP 
Scanjet serie 7600 

• Skenovanie diapozitivov a negativov 

popis prevadzky adaptera priesvitnych materialov (TMA) skenera HP Scanjet 
serie 7600 

• Starostlivost' a udrzba 

informacie o starostlivosti o skener a jeho udrzbe 

• Riesenie problemov 

pomocnik pri rieseni problemov, ktore mozu vzniknut' pri pouzivani skenera 

• Technicka podpora 

informacie o moznostiach kontaktu so zakaznickou podporou spolocnosti HP 

• Informacie o predpisoch a technicke parametre 
technicke parametre skenera 



2 Pouzivanie skenera 



Tato cast' obsahuje prehl'ad o skeneri a jeho pouzivani. 

• Instalacia a inicializacia skenera 

• Instalacia skenovacieho softveru 

• Prehl'ad predneho panela a prislusenstva 

• Prehl'ad skenovania 

• Vyber typu originalu - dokument alebo obrazok 

• Skenovanie dokumentov 

• Skenovanie obrazkov 

• Ukazka oskenovaneho obrazka 

• Ulozenie dokumentu na jednotku, disk alebo disk CD 

• Odoslanie oskenovaneho dokumentu alebo obrazka v e-maile 

• Kopirovanie 

• Zrusenie skenovania 

• Pouzitie tlacidla Power Save (Usporny rezim) 

• Zmena nastavenia skenovania 

Instalacia a inicializacia skenera 

Ak chcete nainstalovat' skener a skenovaci softver, pozrite si plagat Instalacia, ktory je 
sucast'ou dodavky skenera. 

Navrat do casti Pouzivanie skenera. 

Instalacia skenovacieho softveru 

Spolocnosf HP ponuka niekol'ko skenovacich rieseni prisposobenych vasim potrebam 
skenovania. Ak chcete zistit', aky softver nainstalovat', postupujte podl'a informacii v 
nizsie zobrazenej tabul'ke. 

Zacnite s diskom CD 1 a vyberte z nasledujucich softverovych rieseni. 



Moznosti softveru na 


Popis 


disku CD 1 






HP Image Zone 


• 


Softver na spravovanie a vylepsovanie 


na skenovanie 




dokumentov a fotografii. 


dokumentov, fotografii a 


• 


Dokaze skenovat' diapozitivy a negativy. 


obrazkov 


• 


Umoznuje pouzivat' tlacidla na prednom paneli 
skenera. 




• 


Obsahuje moznosti pripojenia k najobl'ubenejsim 
programom na spracovanie obrazkov s vyuzitim 
standardu TWAIN. 




• 


Vyzaduje 550 megabajtov (MB) diskoveho 
priestoru. 
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pokracovanie 



Moznosti softveru na 


Popis 


disku CD 1 






ill oi«cii mg L I uuu wci lea 


• 


Pouzivajte s aplikaciami na spravovanie 


L/UUUIIIcllL IOIO/ 1 VVMIIN 




dokumentov, ktore su kompatibilne so standardmi 


na skenovanie obrazkov v 




ISISalebo TWAIN. 


dokumentoch 


• 


Pristup ku skeneru je mozne ziskat' 






prostrednictvom softveru na spravovanie 






dokumentov na disku CD 2 alebo pouzitim inych 






aplikacii kompatibilnych so standardmi TWAIN 






alebo ISIS. 




• 


Ponuka moznosti kontrastu a jasu vyhovujuce 






« J I I. . -T-l ft / A IK 1 

standardu TWAIN. 






Prsni'ika 7lpn^pnv vvknn nhnicitranripho ^kpnnv^nifl 

1 Ul IU f\CI Z_ 1 UOCI IV V y l\UI I w wl O L 1 Cll II ICI IU Ol\UI iu vai 1 Id . 




• 


Neponuka funkcie tlacidiel na prednom paneli 






skenera. 




• 


Nedokaze skenovat' diapozitivy a negativy. 




• 


Vyzaduje 20 megabajtov (MB) diskoveho priestoru. 



Poznamka Aby bolo mozne skenovat', musi byt' nainstalovana aspon jedna z vyssie 
uvedenych softverovych moznosti na disku CD 1 . Je mozne nainstalovat' obidve 
riesenia. 



Na disku CD 1 sa moze nachadzat' aj iny softver. Podrobnejsie informacie najdete v 
pokynoch na obrazovke. 

Disk CD 2 obsahuje softver pre vlastne skenovanie a spravovanie dokumentov, ktory 
je mozne pouzit' so softverom HP Scanjet 7600 Series Document ISIS/TWAIN. Vlozte 
disk CD 2 a postupujte podl'a pokynov na obrazovke. 

Dalsie informacie o standarde TWAIN ziskate na lokalite www.twain.org. 

Navrat do casti Pouzivanie skenera. 

Prehl'ad predneho panela a prislusenstva 

V tejto casti sa nachadza prehl'ad o prednom paneli skenera, adapteri priesvitnych 
materialov (TMA) a automatickom podavaci dokumentov (ADF). 

• Tlacidla predneho panela 

• Automaticky podavac dokumentov (ADF) 

• Adapter priesvitnych materialov (TMA) 

Navrat do casti Pouzivanie skenera. 
Tlacidla predneho panela 











TIacidIo Scan 
Document 
(Skenovat' 
dokument) 


Oskenuje originalny dokument do programu 
na spravovanie dokumentov (nachadza sa na 
disku CD 2), ak je nainstalovany. Ak tento 
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pokracovanie 











program nie je nainstalovany, sken sa ulozi 
do siiboru. 


1 — N 


TIacidIo Scan 
Picture 
(Skenovaf 
obrazok) 


Oskenuje obrazky, diapozitivy alebo negativy 
do programu HP Image Zone. Diapozitivy a 
negativy sa musia skenovaf z adaptera TMA. 




TIacidIo File 
Documents 
(Zalozif 
dokumenty) 


Oskenuje originalny dokument pre archivaciu 
ako ciernobiely obrazok v subore s malou 
vel'kost'ou. Ak chcete skenovaf dokumenty 
obsahujuce farebne obrazky alebo obrazky v 
odtienoch sivej, pouzite namiesto toho 
tlacidlo Scan document (Skenovaf 
dokument) 




TIacidIo E-mail 


Pouzitim nastaveni obrazka v odtienoch sivej 
oskenuje subor tak, aby sa zachovala mala 
vel'kosf siiboru pre e-mail a odosle sken do e- 
mailoveho softveru (akje podporovany). 
Existuje moznosf skenovania obrazkov, 
diapozitivov alebo negativov vo farbe. 




TIacidIo Copy 
(Kopirovaf) 


Oskenuje polozku a odosle ju do tlaciame na 
vytvorenie kopii. 


+ 




TIacidIo 
Number of 
Copies (Pocet 
kopii) 


Vyberie pocet kopii, ktore sa vytlacia 
pouzitim tlacidla Copy (Kopirovaf). 


oo 
• o 


TIacidIo 

kopirovania 

Color/Black & 

White 

(Farebne/ 

Ciernobiele) 


Urcuje, ci sa po stlaceni tlacidla Copy 
(Kopirovaf) polozky oskenuju farebne alebo 
ciernobielo. 


(i) 


TIacidIo Power 
Save 
(Usporny 
rezim) 


Zapina a vypina usporny rezim. 

Tlacidlom Power Save (Usporny rezim) je 

mozne uplne vypnuf zariadenie jeho 
podrzanim aspon na 2 sekundy. 


@ 


TIacidIo 

Cancel (Zrusif) 


Zrusi skenovanie alebo postupnosf 
skenovania z automatickeho podavaca 
dokumentov (ADF). 


QQ 


2-cislicovy 
displej LCD 


Oznacuje pocet kopii, ktore sa vytlacia po 
stlaceni tlacidla Copy (Kopirovaf). Tiez 
zobrazuje chybove kody, ktore oznacuju 
problemy skenera. 
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Navrat do casti Prehl'ad predneho panela a prislusenstva. 



Automaticky podavac dokumentov (ADF) 

Sucast'ou skenera je automaticky podavac dokumentov (ADF), ktory je mozne pouzit' 
na rychle a jednoduche skenovanie viacerych dokumentov. Dalsie informacie o ADF 
najdete v casti Skenovanie z automatickeho podavaca dokumentov. 

Navrat do casti Prehl'ad predneho panela a prislusenstva. 



Adapter priesvitnych materialov (TMA) 

Na skenovanie 35 mm diapozitivov alebo negativov je mozne pouzit' adapter 
priesvitnych materialov (TMA). Dalsie informacie o TMA najdete v casti Skenovanie 
diapozitivov a negativov. 

Navrat do casti Prehl'ad predneho panela a prislusenstva. 

Prehl'ad skenovania 

Skenovanie je mozne spustit' jednym z troch sposobov: 

• Skenovanie pouzitim tlacidiel na prednom paneli skenera 

• Skenovanie z programu HP Director 

• Skenovanie z inych softverovych programov 

Navrat do casti Pouzivanie skenera. 



Skenovanie pouzitim tlacidiel na prednom paneli skenera 

Tlacidla na prednom paneli skenera poskytuju skratky na casto pouzivane zakladne 
funkcie skenovania, ako napriklad na skenovanie dokumentov a obrazkov. 

Dalsie informacie o pouzivani tlacidiel na prednom paneli najdete v nasledujucich 
castiach: 

• Prehl'ad predneho panela a prislusenstva 

• Skenovanie dokumentov 

• Skenovanie obrazkov 

• Ulozenie dokumentu na jednotku, disk alebo disk CD 

• Odoslanie oskenovaneho dokumentu alebo obrazka v e-maile 

• Kopirovanie 

• Zrusenie skenovania 

Navrat do casti Prehl'ad skenovania. 



Skenovanie z programu HP Director 

Skenujte z programu HP Director, ak chcete lepsie ovladat' skenovanie, napriklad, ak 
chcete zobrazif ukazku obrazka pred ukoncenim skenovania, pouzivat' pokrocilejsie 
funkcie alebo zmenit' nastavenia skenovania. 

Spustenie programu HP Director: 

1 Zvol'te jednu z nasledujucich moznosti: 

a Na pracovnej ploche systemu Windows dvakrat kliknite na ikonu HP Director. 
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b Na paneli uloh kliknite na tlacidlo Start, ukazte na polozku Programy alebo 
Vsetky programy, ukazte na polozku HP a potom kliknite na polozku 
Director. 

2 Ak ste nainstalovali viae zariadeni HP, kliknite na zoznam Select Device 

(Vyberte zariadenie). Aplikacia HP Director zobrazi len tie tlacidla, ktore patria k 
vybratemu zariadeniu HP. 

Navrat do casti Prehl'ad skenovania. 

Skenovanie z inych softverovych programov 

Obrazok mozete skenovat' priamo do jedneho zo softverovych programov, ak je 
program kompatibilny so standardom TWAIN. Vseobecne je program kompatibilny 
vtedy, ak obsahuje moznost' ponuky Acquire (Ziskaf), Scan (Skenovat') alebo 
Import New Object (Importovaf novy objekt). Ak neviete, ci je program 
kompatibilny alebo o ktoru moznost' ide, precitajte si dokumentaciu k tomuto programu. 

Navrat do casti Prehl'ad skenovania. 

Vyber typu originalu - dokument alebo obrazok 

Su dve moznosti typu originalu: Document (Dokument) alebo Picture (Obrazok). 

Skener optimalizuje nastavenia na zaklade vasho vyberu. Na urcenie najvhodnejsieho 
typu originalu pre vase potreby pouzite nasledujuce pokyny. 



Ak vas original obsahuje 


Vyberte tento typ originalu 


Text alebo text aj obrazok 


Document (Dokument) 


Vytlacena fotografia alebo obrazok 


Picture (Obrazok) 


Navrat do casti Pouzivanie skenera. 



Skenovanie dokumentov 

Tlacidlo Scan Document (Skenovat' dokument) (Hi) pouzite na skenovanie textu 
alebo textu aj obrazkov. 

Skener oskenuje povodny dokument do programu na spravovanie dokumentov 
(nachadza sa na disku CD 2), ak je nainstalovany. Ak tento program nie je 
nainstalovany, sken sa ulozi do suboru. 

Poznamka Ak chcete zobrazit' ukazku skenov pred ich odoslanim do umiestnenia, 
vyberte moznost' Show Preview (Zobrazit' ukazku) v dialogovom okne programu HP 
Scanning. Pozrite si tiez cast' Ukazka oskenovaneho obrazka. 

1 Vlozte originaly licovou stranou nadol na skenovacie sklo podl'a oznacenia 
referencnymi znackami, alebo licovou stranou nahor do ADF. 
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2 Stlacte tlacidlo Scan Document (Skenovaf dokument) (H|). Zobrazi sa 
dialogove okno programu HP Scanning. 

3 Vyberte nastavenia: 

a Scan for editable text? (Skenovaf pre upravovatel'ny text?) Vyberte 
moznost' Yes (Ano), ak chcete upravovat' text alebo vytvorit' subor PDF s 
moznost'ou vyhl'adavania. Vyberte moznost' No (Nie), ak chcete oskenovat' 
dokument ako obrazok. 

b Original contains graphics? (Obsahuje original obrazky?) Vyberte 
moznost' Yes (Ano), ak chcete ulozit' farebne obrazky alebo obrazky v 
odtienoch sivej s vysokou kvalitou. Vyberte moznost' No (Nie) pre 
jednoduche, jednofarebne obrazky alebo ciarovu grafiku, alebo ak chcete 
ziskat' subor s mensou vel'kost'ou. 

c Ak su dokumenty vlozene do ADF, je mozne vybraf jednostranne alebo 
obojstranne skenovanie. Tato moznost' sa nezobrazi, ak je dokument na 
skenovacom skle. 

4 Kliknite na tlacidlo Scan (Skenovaf). 

5 Po skonceni jednej strany umiestnite na sklo d'alsiu stranu a kliknutim na tlacidlo 
Scan (Skenovaf) oskenujte d'alsi dokument alebo stranu. Po skonceni vsetkych 
stran kliknite na tlacidlo Done (Dokoncif). Po kliknuti na tlacidlo Done 
(Dokoncif) softver odosle oskenovany subor do urceneho umiestnenia. 

Poznamka Ak vyberiete prikaz Show Preview (Zobrazif ukazku), kliknutim na 
tlacidlo Accept (Prijaf) na obrazovke s ukazkou spustite skenovanie. Po vyzve 
kliknutim na moznost' Yes (Ano) oskenujte d'alsie strany alebo kliknutim na 
moznost' No (Nie) odoslite oskenovane strany do urceneho umiestnenia. 

Navrat do casti Pouzivanie skenera. 

Skenovanie textu pre upravy 

Na ucely konvertovania textu na strane na text, ktory mozete upravovat' pomocou 
softveru na spracovanie textu, pouziva skener opticke rozpoznavanie znakov (OCR). 
Softver OCR sa nainstaluje automaticky pocas instalacie softveru HP Image Zone. 
Skenovanie dokumentu pre upravovatel'ny text: 

1 V dialogovom okne programu HP Scanning na moznost' Scan for editable text 
(Skenovaf pre upravovatel'ny text) odpovedzte Yes (Ano). 

2 V okne Scan to: (Skenovaf do:) vyberte softver na spracovanie textu. 

3 Kliknite na tlacidlo Scan (Skenovaf). 

4 Text sa zobrazi v softveri na spracovanie textu a je mozne ho upravovat'. 
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Vyber nastaveni OCR 

Ak chcete zobrazit' alebo zmenit' nastavenia skenovania textu: 

1 Otvorte program HP Director, kliknite na okno Settings (Nastavenia), potom na 
polozku Scan Settings and Preferences (Nastavenia a predvol'by 
skenovania) a potom na polozku Scan Preferences (Predvol'by skenovania). 

2 V dialogovom okne Button Settings (Nastavenia tlacidiel) vyberte kartu pre 
nastavenia tlacidla Scan Document (Front Panel) (Skenovaf dokument 
(Predny panel)) alebo tlacidlo Scan Document (Director) (Skenovaf 
dokument (Director)) a potom kliknite na tlacidlo Modify Scan Document 
Settings (Upravif nastavenia skenovania dokumentu). 

3 V zobrazenom dialogovom okne vyberte kartu Editable text settings 
(Nastavenia upravovatel'neho textu). V tejto oblasti je mozne vybrat' moznosti: 

- Retain page formatting (Zachovaf formatovanie strany). 

Tuto moznost' vyberte, ak chcete uchovat' formatovanie strany pri spracovani 
upravovatel'neho textu. Potom zaciarknite alebo zruste zaciarknutie policka 
Use columns when possible (Pouzif stlpce, ak je to mozne). 

Zaciarknite policko Use columns when possible (Pouzif stlpce, ak je 
to mozne) na formatovanie textu v stipcoch, ak je to mozne, coho 
vysledkom je najlepsia kvalita formatovania. Ak nie je mozne formatovat' 
udaje v stipcoch, softver namiesto toho sformatuje text pouzitim ramov. 
Ak chcete formatovat' text iba pouzitim ramov, zruste zaciarknutie 
policka Use columns when possible (Pouzif stlpce, akje to mozne). 

- Do not retain page format (Nezachovaf formatovanie strany). 

Tuto moznost' vyberte vtedy, ak nechcete uchovat' formatovanie strany pri 
spracovani upravovatel'neho textu. Vysledkom bude nesformatovany text s 
moznost'ou zmeny formatovania. 

Oskenovany text sa nemusi v pocitaci zobrazit' presne v takej podobe, ako v originali, 
najma vtedy, ak original obsahuje skvrny alebo rozmazany text. Niektore znaky m6zu 
byt' napriklad nespravne alebo m6zu chybat'. Pri upravach textu porovnavajte 
oskenovany text s originalom a urobte potrebne opravy. 

Navrat do casti Skenovanie dokumentov. 

Skenovanie obrazkov 

Na skenovanie fotografii, diapozitivov alebo negativov pouzite tlacidlo Scan Picture 
(Skenovaf obrazok) (\2\). 

Informacie o skenovani diapozitivov alebo negativov najdete v casti Skenovanie 
diapozitivov a negativov. 

Poznamka Ak chcete zobrazit' ukazku skenov pred ich odoslanim do umiestnenia, 
vyberte moznost' Show Preview (Zobrazif ukazku) v dialogovom okne programu HP 
Scanning. Pozrite si tiez cast' Ukazka oskenovaneho obrazka. 

1 Vlozte originaly licovou stranou nadol na skenovacie sklo podl'a oznacenia 
referencnymi znackami, a zatvorte kryt. 

2 Stlacte tlacidlo Scan picture (Skenovaf obrazok) ([*)). Zobrazi sa dialogove 
okno programu HP Scanning. 
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Presvedcte sa, ci ste stlacili tlacidlo Scan original from glass or feeder 
(Skenovaf original zo skla alebo podavaca). Kliknite na tlacidlo Scan 
(Skenovaf). 

3 Po dokonceni skenovania umiestnite polozku na skenovacie sklo a potom 

kliknutim na tlacidlo Scan (Skenovaf) spustite skenovanie ineho obrazka, alebo 
kliknite na tlacidlo Done (Dokoncif). Softver ulozi sken do priecinka My Scans 
(Moje skeny) umiestneneho v priecinku My Documents (Moje dokumenty). 
Predvolene sa oskenovany obrazok odosle aj do softveru HP Image Zone. 

Poznamka Ak vyberiete prikaz Show Preview (Zobrazif ukazku), kliknutim na 
tlacidlo Accept (Prijaf) na obrazovke s ukazkou spustite skenovanie. Po vyzve 
kliknutim na moznost' Yes (Ano) oskenujte d'alsie obrazky alebo kliknutim na 
moznost' No (Nie) odoslite oskenovane obrazky do urceneho umiestnenia. 

Tip Softver HP Scanning m6ze automaticky opravit' obrazky alebo obnovit' 
vyblednute farby v starych obrazkoch. Ak chcete vypnut' alebo zapnut' opravu 
obrazkov, vyberte polozku Auto Correct Photos (Automaticka oprava fotografii) v 
ponuke Basic (Zakladna) v softveri HP Scanning a potom vyberte pozadovane 
moznosti. Ak chcete pouzivat' tuto funkciu, musi byt' vybrata moznost' Show Preview 
(Zobrazif ukazku). 

Navrat do casti Pouzivanie skenera. 

Ukazka oskenovaneho obrazka 

Ak chcete zobrazif ukazku oskenovaneho suboru, zacnite skenovaf pouzitim softveru 
HP Director, alebo kliknite na polozku Show Preview (Zobrazif ukazku) v 
dialogovom okne programu HP Scanning. 

Ak chcete zmenif nastavenia tlacidiel pre zobrazovanie ukazok oskenovanych 
suborov: 

Nasledujuci postup pouzite na zmenu nastaveni tlacidiel pre skener, aby softver na 
zobrazoval ukazku obrazka alebo dokumentu. 

1 Otvorte program HP Director. 

2 V rozbal'ovacej ponuke Settings (Nastavenia) kliknite na polozku Scan Settings 
and Preferences (Nastavenia a predvol'by skenovania) a potom kliknite na 
polozku Button Settings (Nastavenia tlacidiel). Zobrazi sa dialogove okno 
Button settings (Nastavenia tlacidiel). 

3 Kliknite na kartu pre tlacidlo, ktore chcete konfigurovaf. 

4 Kliknite na moznost' Show preview when scanning from this button (Zobrazif 
ukazku pri skenovani pouzitim tohto tlacidla). 

5 Kliknite na tlacidlo Apply (Pouzif) a potom kliknite na tlacidlo OK. 

Navrat do casti Pouzivanie skenera. 

Ulozenie dokumentu na jednotku, disk alebo disk CD 

Pouzite tlacidlo File Documents (Zalozif dokumenty) na ulozenie 

oskenovanych dokumentov na disk, ako napriklad na pevny disk alebo na 
zapisovatel'ny disk CD. 
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Tip Pre farebne obrazky, obrazky v odtienoch sivej alebo upravovatel'ny text pouzite 
tlacidlo Scan Document (Skenovaf dokument). 

1 Vlozte originaly licovou stranou nadol na skenovacie sklo podl'a oznacenia 
referencnymi znackami, alebo licovou stranou nahor do ADF. 

2 Stlacte tlacidlo File Documents (Zalozif dokumenty) (--T^) a zobrazi sa sken. 

3 Zobrazi sa okno Scan document (Skenovaf dokumenty). Oskenujte iny 
dokument alebo kliknite na tlacidlo Done (Dokoncif). 

4 Zobrazi sa dialogove okno Save As (Ulozif ako). Vyberte pozadovany priecinok 
umiestnenia, zadajte nazov suboru a vyberte typ suboru. 

5 Kliknite na tlacidlo OK. Softver ulozi dokument do urceneho priecinka. Ak 
nevyberiete umiestnenie v dialogovom okne Save as (Ulozif ako), predvolene sa 
dokument ulozi do priecinka My Documents (Wloje dokumenty) v pocitaci. 

Poznamka Ak chcete zobrazit' ukazku oskenovanych udajov pred ich odoslanim do 
ich umiestnenia, pozrite si cast' Ukazka oskenovaneho obrazka. 

Navrat do casti Pouzivanie skenera. 

Odoslanie oskenovaneho dokumentu alebo obrazka v e- 
maile 

Pouzite tlacidlo E-mail (E) na skenovanie dokumentov alebo obrazkov a ich vlozenie 
do e-mailovej spravy ako prilohy. Musite mat' podporovany e-mailovy softverovy 
program. 

Stlacenim tlacidla E-mail sa skenuje pouzitim nastaveni obrazkov v odtienoch sivej, 
aby sa zachovala mala vel'kost' suboru pre e-mail a oskenovane udaje sa odoslu do e- 
mailoveho softveru (ak je podporovany). Existuje moznost' skenovania obrazkov, 
diapozitivov alebo negativov vo farbe. 

1 Vlozte originaly licovou stranou nadol na skenovacie sklo podl'a oznacenia 
referencnymi znackami, alebo licovou stranou nahor do ADF. 

2 Stlacte tlacidlo E-mail (0). Zobrazi sa dialogove okno Scanning to E-mail 
(Skenovaf do e-mailu). Zadajte nazov suboru a potom vyberte typ suboru. 
Kliknite na tlacidlo Continue (Pokracovaf). Spusti sa skenovanie. 

3 Po dokonceni skenovania sa zobrazi vyzva na skenovanie d'alsej strany. Ak 
chcete zaradit' do e-mailu d'alsiu stranu alebo obrazok, umiestnite obrazok alebo 
stranu dokumentu na skenovacie sklo a kliknite na tlacidlo Scan (Skenovaf). 

4 Po dokonceni skenovania kliknite na tlacidlo Done (Dokoncif). Otvori sa e- 
mailovy program a oskenovany subor sa objavi ako priloha spravy. 

5 E-mail dokoncite a odoslite pomocou e-mailoveho programu. Ak chcete zobrazit' 
oskenovany obrazok pred odoslanim e-mailu, dvakrat kliknite na prilohu v e- 
mailovom softveri. 

Ak chcete zmenit' e-mailovy program, otvorte softver HP Director pouzitim ikony na 
pracovnej ploche alebo v ponuke Start a potom vyberte polozku E-mail Settings 
(Nastavenia e-mailu) v rozbal'ovacom zozname Settings (Nastavenia). Zobrazi sa 
dialogove okno E-mail Settings (Nastavenia e-mailu). Vyberte e-mailovy program, 
ktory chcete pouzivat', a potom kliknite na tlacidlo OK. 

Navrat do casti Pouzivanie skenera. 
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Kopirovanie 

Na skenovanie originalu a odoslanie do tlaciarne pouzite tlacidlo Copy (Kopirovaf) 

M- 

Tlacidlo Copy (Kopirovaf) na prednom paneli je optimalizovane na oskenovanie a 
vytlacenie duplikatu dokumentu na skenovacom skle. Ak chcete zmenit' obrazok, 
napriklad ho zosvetlit', stmaviet' alebo upravit' jeho vel'kost', pouzite tlacidlo Make 
Copies (Vytvaranie kopii) v programe HP Director. 

1 Vlozte originaly licovou stranou nadol na skenovacie sklo podl'a oznacenia 
referencnymi znackami, alebo licovou stranou nahor do ADF. 

2 Vyberte moznosti kopirovania: 

_ Vyberte pocet kopii stlacenim tlacidla Number of Copies (Pocet kopii) (@). 

Pocet kopii sa zobrazi na displeji predneho panela. 
- Vyberte sposob skenovania originalu stlacenim tlacidla Color (Farebne) 

(oo) alebo Black & White (Ciernobiele) ( #0 ). 

3 Stlacte tlacidlo Copy (Kopirovaf) (S). Kopie sa vytlacia na predvolenej tlaciami. 

Poznamka Pre funkciu kopirovania nie je k dispozicii ziadny obrazok s ukazkou. 

Ak chcete zmenit' akekol'vek nastavenia kopirovania, pouzite tlacidlo Make Copies 
(Vytvaranie kopii) v programe HP Director. Otvori sa dialogove okno HP Copy, v 
ktorom mozete vybrat' nastavenia pre kopie. 

Navrat do casti Pouzivanie skenera. 

Zrusenie skenovania 

Stlacte tlacidlo Cancel (Zrusif) (®), ak chcete zrusit' prebiehajuce skenovanie alebo 
postupnost' skenovania, ak skenujete z podavaca ADF. 

Navrat do casti Pouzivanie skenera. 

Pouzitie tlacidla Power Save (Usporny rezim) 

Jedenkrat kratko stlacte tlacidlo Power Save (Usporny rezim) (<!)), ak chcete vypnut' 
lampu, ak sa skener nepouziva. Ak chcete opat' spustit' skenovanie, stlacte jedno z 
tlacidiel skenovania na prednom paneli, cim opat' zapnete lampu a ihned' spustite 
skenovanie. 

Ak chcete skener uplne vypnut', na dve (2) sekundy stlacte a podrzte tlacidlo Power 
Save (Usporny rezim) ((!)). 

Ak chcete skenovanie znovu spustit' po uplnom vypnuti skenera, stlacte tlacidlo 
Power Save (Usporny rezim) len raz. 

Navrat do casti Pouzivanie skenera. 

Zmena nastavenia skenovania 

Pouzitim softveru HP Image Zone mozete zmenit' viae nastaveni skenovania. Tieto 
nastavenia skenovania obsahuju nastavenia tlacidiel pre tlacidla skenovania, 
predvolieb a automatickej expozicie na prednom paneli a v programe HP Director. 
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Ak chcete zmenit' akekol'vek nastavenia skenovania, v programe HP Director kliknite 
na polozku Settings (Nastavenia). Vyberte polozku Scan Settings and Preferences 
(Nastavenia a predvol'by skenovania) a potom kliknite na moznost' Button 
Settings (Nastavenia tlacidiel). Vyberte kartu s pozadovanym tlacidlom. Zmenene 
nastavenia budii platit' iba pre vybratu kartu s tlacidlami. V tomto zozname sa 
nachadzaju karty pre tlacidla programu HP Director, ako aj pre tlacidla predneho 
panela. 

Dalsie informacie najdete v casti Ukazka oskenovaneho obrazka. 
Navrat do casti Pouzivanie skenera. 

Zapnutie okamziteho skenovania 

Funkcia okamziteho skenovania umoznuje okamzite skenovanie bez cakania na 
zahriatie lampy. Funkciu okamziteho skenovania mozete zapnut' alebo vypnut' 
nasledujucim sposobom: 

1 Otvorte program HP Director. 

2 V ponuke Settings (Nastavenia) kliknite na polozku Scan Settings and 
Preferences (Nastavenia a predvol'by skenovania) a potom kliknite na polozku 
Scan Preferences (Predvol'by skenovania). 

3 Kliknite na kartu Quality vs Speed (Kvalita vs. rychlost'). 

Ak chcete zrusit' cas zahrievania lampy a zapnut' okamzite skenovanie, 
zaciarknite policko Instant lamp warm-up (Rychle zahriatie lampy). 

Poznamka Okamzite skenovanie nefunguje, ak pouzivate TMA. 

Navrat do casti Zmena nastavenia skenovania. 
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3 Skenovanie z automatickeho 
podavaca dokumentov 

Tato cast' vysvetl'uje pouzivanie automatickeho podavaca dokumentov (ADF) pre 
skener serie HP Scanjet 7600. 

• Vyber vhodneho media pre ADF 

• Zakladanie originalov do ADF 

• Skenovanie obojstrannych dokumentov z ADF 

• Vytvorenie kopii z ADF 

Vyber vhodneho media pre ADF 

ADF pracuje najlepsie vtedy, ak originaly vyhovuju nasledujucim specifikaciam. Ak 
originaly nevyhovuju tymto kriteriam, skenujte zo skenovacieho skla. 

• Pre jednostranne skenovanie mozete pouzivaf papier s vel'kost'ami A4, Letter 
alebo Legal: 210 mm x 355,6 mm. 

• Pre obojstranne skenovanie pouzivajte media s vel'kost'ou A4 alebo Letter. ADF 
nemoze skenovat' obidve strany dokumentu s vel'kost'ou mensou ako 127 mm x 
127 mm alebo vacsou ako 210 mm x 304,8 mm. 

Tip Ak chcete skenovat' obidve strany dokumentu s vel'kost'ou Legal 216 mm x 
356 mm, oskenujte jednu stranu pouzitim ADF, potom dokument otocte a 
pouzitim ADF oskenujte druhu stranu. 

• Pre media s vlastnou vel'kost'ou s rozsahom od 88,9 mm x 127 mm do 216 mm x 
356 mm je mozne pouzit' jednostranne skenovanie. 

• Media s hmotnost'ou od 60 do 90 gramov na meter stvorcovy (g/m 2 ). 

• Media, ktore neobsahuju perforacie ani dierky. 

• Media, ktore neobsahuju tekute lepidlo, korekcnu tekutinu alebo atrament. 

Poznamka Do ADF nevkladajte formulare s viacerymi cast'ami, priehl'adne folie, 
stranky z casopisov, pogumovane stranky ani papier s nizkou hmotnost'ou. 

Pred ulozenim originalu do ADF skontrolujte a odstrante pokruteny a pokrceny papier, 
zosivanie, spinky papiera a iny pripojeny material. 

Navrat do casti Skenovanie z automatickeho podavaca dokumentov. 

Zakladanie originalov do ADF 

1 Do vstupneho zasobnika pre dokumenty vlozte balik stranok s priblizne rovnakou 
vel'kost'ou licovou stranou nahor tak, aby prva strana bola navrchu. 
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2 Podl'a stredu balika nastavte vodiace listy papiera. 

3 Spustite skenovanie stlacenim tlacidla na prednom paneli alebo pouzitim 
programu HP Director. Skenovanie dokoncite podl'a pokynov na obrazovke. 

Navrat do casti Skenovanie z automatickeho podavaca dokumentov. 

Skenovanie obojstrannych dokumentov z ADF 

1 Zalozte originaly. Informacie najdete v casti Zakladanie originalov do ADF. 

2 Otvorte program HP Director. Stlacte tlacidlo Scan Document (Skenovaf 
dokument) v programe HP Director. 

3 Zobrazi sa dialogove okno HP Scanning. 

4 Na otazku Would you like to scan both sides of the original(s)? (Chcete 
skenovaf obidve strany originalu (originalov)?) odpovedzte Yes, scan both 
sides (Ano, oskenovat' obidve strany) a potom stlacte tlacidlo Scan (Skenovaf). 

5 Po skonceni skenovania stlacte tlacidlo Done (Dokoncif) a softver odosle 
oskenovany subor do urceneho umiestnenia. 

Predvolenym sposobom skenovania pre ADF jejednostranne skenovanie. Ak ho 
chcete zmenit' na obojstranne skenovanie, na pracovnej ploche otvorte program HP 
Director, kliknite na polozku Settings (Nastavenia), kliknite na polozku Scan 
Settings and Preferences (Nastavenia a predvol'by skenovania) a potom kliknite 
na polozku Scan Preferences (Predvol'by skenovania). Kliknite na kartu Automatic 
(Automaticky) a potom vyberte nastavenie, ktore chcete vybrat' ako predvolene 
nastavenie. 

Poznamka Obojstranne skenovanie nie je mozne pre vsetky vel'kosti stran. Dalsie 
informacie o mediach najdete v casti Vyber vhodneho media pre ADF. 

Ak skenujete pomocou programu na spracovanie obrazkov pouzitim standardu 
TWAIN, softver HP Scanjet 7600 Series Document ISIS/TWAIN ponuka d'alsie 
moznosti na zvysenie jasu a kontrastu a zlepseny vykon a ovladanie obojstranneho 
skenovania. Dalsie informacie o instalacii softveru HP Scanjet 7600 Series Document 
ISIS/TWAIN ziskate v casti Instalacia skenovacieho softveru. 

Navrat do casti Skenovanie z automatickeho podavaca dokumentov. 

Vytvorenie kopii z ADF 

Tlacidlo Copy (Kopirovaf) (tff) pouzivajte na skenovanie viacerych originalov z ADF 
a na ich odoslanie do tlaciarne. Ako predvolene nastavenia funkcie kopirovania sa 
pouzivaju nastavenia pouzite pri poslednom kopirovani. Dalsie informacie najdete v 
casti Kopirovanie. 

Navrat do casti Skenovanie z automatickeho podavaca dokumentov. 
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4 Skenovanie diapozitivov a 
negativov 



Tato cast' obsahuje informacie o nastaveni a pouzivani adaptera priesvitnych 
materialov (TMA) na skenovanie diapozitivov a negativov. TMA je mozne pouzivaf na 
skenovanie 35 mm diapozitivov alebo negativov. 

• Tipy na skenovanie priesvitnych poloziek 

• Zapojenie kabla adaptera priesvitnych materialov (TMA) 

• Skenovanie diapozitivov alebo negativov 



Tipy na skenovanie priesvitnych poloziek 

• Ak chcete skenovat' vacsie polozky, ktore sa nezmestia do adaptera priesvitnych 
materialov, polozte priesvitny material na skenovacie sklo, na priesvitny material 
polozte harok bieleho papiera a skenujte ako zvycajne. 

• Pri skenovani 35 mm diapozitivu alebo negativu softver skenera automaticky 
zvacsi obrazok na priblizne 1 1 cm x 15 cm. Ak chcete, aby bol konecny obrazok 
vacsi alebo mensi, pomocou nastroja Resize (Zmenif vel'kost ) v softveri 
skenera nastavte mierku na vybratu konecnu vel'kost'. Skener oskenuje polozku 
na vybratu vel'kost' a prisposobi rozlisenie skenovania tak, aby bolo v sulade s 
vybratym rozlisenim skenovania. 

• Ak chcete skenovat' 35 mm diapozitivy alebo negativy pomocou TMA, stlacte 

tlacidlo Scan Picture (Skenovat' obrazok) ([*]) na prednej strane skenera alebo 
kliknite na tlacidlo Scan Slides/Negatives (Skenovat' diapozitivy/negativy) v 

programe HP Director. 

Navrat do casti Skenovanie diapozitivov a negativov. 



Zapojenie kabla adaptera priesvitnych materialov (TMA) 

TMA obsahuje zdroj svetla, umiestnovaciu platnu a drziaky medii. Skontrolujte, ci 
mate vsetky sucasti TMA. 




1 


Stit osvetlenia negativov 


2 


Drziak negativov 


3 


Umiestnovacia platna 


4 


Stit osvetlenia diapozitivov 


5 


Zdroj svetla a drziak diapozitivov 
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Pripojenie kabla TMA ku skeneru 

1 Odpojte napajaci kabel od skenera. 

2 Na zadnej strane skenera vyhl'adajte okruhly port TMA. 

3 Podrzte kabel TMA za jeho vol'ny koniec a zarovnajte konektor tak, aby sipka 
bola navrchu. 




Kabel a port TMA 

4 Opatrne vlozte konektor do portu TMA. 

AUpozornenie Kabel do portu TMA nevkladajte nasilim. Mozu sa ohnuf 
alebo zlomit' vnutorne koliky. 

5 Opatovne pripojte napajaci kabel. 

Navrat do casti Skenovanie diapozitivov a negativov. 

Skenovanie diapozitivov alebo negativov 

Ak chcete skenovat' 35 mm diapozitivy alebo negativy, pouzite zdroj svetla adaptera 
priesvitnych materialov (TMA) a umiestnovaciu platnu. Na negativy pouzite drziak 
negativov. Pri skenovani menej ako troch diapozitivov pouzite stit osvetlenia 
diapozitivov; pri skenovani menej ako styroch negativnych snimok pouzite stit 
osvetlenia negativov. 

• Spustenie procesu skenovania 

• Vlozenie diapozitivov do zdroja svetla TMA 

• Vlozenie negativov do zdroja svetla TMA 

• Dokoncenie procesu skenovania 

• Uprava obrazka pri skenovani s TMA 

Navrat do casti Skenovanie diapozitivov a negativov. 

Spustenie procesu skenovania 

1 Polozte umiestnovaciu platnu na skenovacie sklo a zarovnajte referencnu znacku 
na platni s referencnou znackou na skeneri. 



18 



Skener HP Scanjet serie 7600 



Umiestnenie umiestnovacej platne na skenovacie sklo 



2 Vlozte diapozitivy alebo negativy do zdroja svetla TMA. Informacie najdete v 
castiach Vlozenie diapozitivov do zdroja svetla TMA alebo Vlozenie negativov do 
zdroja svetla TMA. 

Navrat do casti Skenovanie diapozitivov alebo negativov. 

Vlozenie diapozitivov do zdroja svetla TMA 

1 Vlozte maximalne tri diapozitivy do drziaka diapozitivov na spodnej strane zdroja 
svetla adaptera priesvitnych materialov (TMA). 

Poznamka Skontrolujte, ci je leskla strana diapozitivu otocena smerom ku 
skenovaciemu sklu, ked' je zdroj svetla TMA na svojom mieste na skenovacom 
skle. (Emulzna strana je tlmena.) 

2 Ak skenujete menej ako tri diapozitivy, po vlozeni posledneho diapozitivu vlozte 
stit osvetlenia diapozitivov. 




Vlozenie diapozitivov do drziaka diapozitivov so stitom osvetlenia 
diapozitivov 

Navrat do casti Skenovanie diapozitivov alebo negativov. 

Vlozenie negativov do zdroja svetla TMA 

1 Zalozte pas negativov do drziaka negativov. Za normalnych okolnosti je drziak 
negativov ulozeny v zdroji svetla TMA, v ramci drziaka diapozitivov. 
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Poznamka Skontrolujte, ci je leskla strana negativu otocena smerom ku 
skenovaciemu sklu, ked'je zdroj svetla TMA na svojom mieste na skenovacom 
skle. 

Upozornenie Negativy sa I'ahko poskodia. Dotykajte sa ich len v rohoch. 

2 Ak skenujete pas negativov s menej ako styrmi snimkami, po vlozeni pasu 
negativov vlozte stit osvetlenia negativov. Stit osvetlenia negativov umiestnite 
spravne pomocou ikon so sipkami. 

3 Do drziaka negativov zalozte pas negativov. 




4 Posunte drziak negativov do drziaka negativov na spodnej strane zdroja svetla 
TMA. 




Navrat do casti Skenovanie diapozitivov alebo negativov. 

Dokoncenie procesu skenovania 

1 Polozte zdroj svetla adaptera priesvitnych materialov (TMA) na umiestnovaciu 
platnu tak, aby snimky alebo negativy smerovali nadol. Kabel TMA by mal vojst' 
do zarezu, ktory je na rovnakom konci umiestnovacej platne ako referencne 
znacky. 
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Polozenie zdroja svetla TMA na umiesthovaciu platnu 



2 Stlacte tlacidlo Scan Picture (Skenovaf obrazok) ([*]) na prednej strane skenera. 

3 V dialogovom okne softveru HP Scanning vyberte moznost' Scan slides using 
transparent materials adapter (Skenovaf diapozitivy pomocou adaptera 
transparentnych materialov) alebo Scan negatives using transparent 
materials adapter (Skenovaf negativy pomocou adaptera transparentnych 
materialov). Kliknite na tlacidlo Scan (Skenovaf). 

4 Po skonceni skenovania kliknite na tlacidlo Scan (Skenovaf), ak chcete 
skenovaf d'alsi diapozitiv alebo negativ, alebo kliknite na tlacidlo Done (Dokoncif ). 

Ak chcete blizsie urcit' konecnu oblast' vyberu skenovaneho obrazka, v dialogovom 
okne softveru HP Scanning vyberte moznost' Show Preview (Zobrazif ukazku) 
alebo pouzite tlacidlo Scan Slides/Negatives (Skenovaf diapozitivy/negativy) v 
programe HP Director. V dialogovom okne Preview (Ukazka) je mozne vybraf oblast' 
diapozitivu alebo negativu, ktoru chcete oskenovaf. Kliknite a podrzte drzadlo vyberu 
a upravte oblasf tak, aby bola oramovana konecna oblast' skenovania obrazka. 
Skenovanie sa spusti az po kliknuti na tlacidlo Accept (Prijaf) na obrazovke s 
ukazkou. Softver odosle obrazok do softveru HP Image Zone. 




Konecna oblasf skenovania 

Navrat do casti Skenovanie diapozitivov alebo negativov. 

Uprava obrazka pri skenovani s TMA 

Pocas ukazky skenovania je mozne vykonaf volitel'ne upravy diapozitivov alebo 
negativov skenovanych pomocou adaptera priesvitnych materialov (TMA). Skor, nez 
sa rozhodnete vykonaf upravy, vyberte a presunte drzadla okolo oblasti vyberu tak, 
aby ste videli oblasf obrazka, ktoru chcete oskenovaf. Tymto sa zaruci, ze softver ho 
exponuje spravne. 

Dalsie informacie najdete v casti Ukazka oskenovaneho obrazka. 
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Poznamka Pri skenovani 35 mm diapozitivu alebo negativu softver skenera 
automaticky zvacsi obrazok na priblizne 11 cm x 15 cm. Ak chcete, aby bol konecny 
obrazok vacsi alebo mensi, pomocou nastroja Resize (Zmenif vel'kost') v softveri 
skenera nastavte mierku na vybratu konecnu vel'kost'. Skener oskenuje polozku na 
vybratu vel'kost' a prisposobi rozlisenie skenovania tak, aby bolo v sulade s vybratym 
rozlisenim skenovania. 

Navrat do casti Skenovanie diapozitivov alebo negativov. 
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5 



Starostlivost' a udrzba 



Tato cast' obsahuje informacie o starostlivosti o skener a jeho udrzbe. 

• Cistenie skenovacieho skla 

• Cistenie adaptera priesvitnych materialov (TMA) 

• Cistenie a udrzba automatickeho podavaca dokumentov (ADF) 

• Objednavanie spotrebneho materialu na udrzbu a pre skener 

Obcasne cistenie skenera pomaha zabezpecit' optimalny vykon. Miera nevyhnutnej 
starostlivosti zavisi na niekol'kych faktoroch, napriklad ako casto, s akym typom media 
v automatickom podavaci dokumentov (ADF) a v akom prostredi sa zariadenie 
pouziva. Bezne cistenie vykonavajte podl'a potreby. 

Bezne cistenie a udrzba skenera by mali zahfnat' cistenie skla skenera, adaptera 
priesvitnych materialov (TMA) a automatickeho podavaca dokumentov (ADF). 

AUpozornenie Do skenera nevkladajte predmety s ostrymi hranami. Skener 
by sa tym mohol poskodif. Pred polozenim predmetu na skenovacie sklo 
skontrolujte, ci predmet neobsahuje tekute lepidlo, korekcnu tekutinu alebo ine 
latky, ktore sa mozu preniest' na sklo. 

Cistenie skenovacieho skla 

1 Odpojte kabel USB a napajaci kabel od skenera. 

2 Skenovacie sklo vycistite makkou handrickou, ktora nepust'a vlakna, jemne 
nasprejovanou slabym roztokom na cistenie skiel a vysuste suchou makkou 
handrickou, ktora nepust'a vlakna. 

AUpozornenie Pouzivajte len roztoky na cistenie skiel. Nepouzivajte 
drsne materialy, aceton, benzen ani chlorid uhlicity, mozu poskodif 
skenovacie sklo. Nepouzivajte izopropylovy alkohol, moze na skle 
zanechat' smuhy. 

Nestriekajte roztok na cistenie skiel priamo na sklo. Ak sa aplikuje privel'a roztoku 
na cistenie skiel, moze vtiect' cez okraje a poskodif skener. 

3 Po skonceni cistenia k skeneru znovu pripojte kabel USB a napajaci kabel. 

Poznamka Navod na cistenie spodnej strany skenovacieho skla najdete na lokalite 
www.hp.com/support. 

Navrat do casti Starostlivost' a udrzba. 

Cistenie adaptera priesvitnych materialov (TMA) 

Adapter priesvitnych materialov (TMA) cistite suchou makkou handrickou. Ak je to 
potrebne, handricku jemne nasprejujte roztokom na cistenie skiel a adapter zotrite. 

Navrat do casti Starostlivost' a udrzba. 
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Cistenie a udrzba automatickeho podavaca dokumentov 
(ADF) 

Automaticky podavac dokumentov (ADF) vyzaduje pravidelne cistenie podl'a toho, ako 
casto a s akym typom media sa pouziva. Ak sa na obrazkoch oskenovanych 
pomocou ADF objavia vertikalne smuhy, ak je medium prechadzajuce cez ADF 
zaprasene alebo spinave alebo ak je prostredie prasne, na vycistenie ADF pouzite 
cistiacu handricku znacky HP urcenu pre ADF. Ak pouzivate automaticky podavac 
dokumentov (ADF) niekol'kokrat za tyzden, odporuca sa cistenie aspon raz za mesiac. 
Urate si vhodny postup bezneho cistenia skenera. 

Pri cisteni a udrzbe automatickeho podavaca dokumentov (ADF) pouzivajte 
nasledujuce metody: 

• Cistiaca handricka prejde cez ADF 

• Cistenie okna ADF 

• Rucne vycistenie zostavy valca podavaca 

• Udrzba ADF 

Navrat do casti Starostlivost' a udrzba. 

Cistiaca handricka prejde cez ADF 

1 Pomocou drazky otvorte zatvoreny zasobnik. Dajte pozor, aby ste neroztrhli 
cistiacu handricku, ktora sa nachadza vniitri. 

2 Vyberte cistiacu handricku a rozlozte ju. 

3 Vlozte rozlozenu handricku do vstupneho zasobnika papiera. 

4 Stlacte tlacidlo Scan Document (Skenovaf dokument) (@). 
Cistiaca handricka prejde cez ADF. 

AUpozornenie Pred vykonanim d'alsieho kroku pockajte dve minuty, kym 
sa neususia suciastky. 

5 Do vstupneho zasobnika papiera vlozte asi pat' vytlacenych harkov papiera. 
Oskenujte ich a skontrolujte vysledok. 

6 Ak sa smuhy stale vyskytuju, opakujte kroky 3 az 5. Cistiaca handricka sa moze v 
automatickom podavaci pouzit' pat'krat. 

Poznamka Ak su na oskenovanom obraze smuhy aj po pouziti cistiacej handricky, 
pravdepodobne budete musiet' vycistit' okno ADF (d'alsie informacie najdete v casti 
Cistenie okna ADF). 

Navrat do casti Cistenie a udrzba automatickeho podavaca dokumentov (ADF). 

Cistenie okna ADF 

Ak su na skenovanych obrazoch smuhy, problem sa mozno vyriesi vycistenim okna 
ADF. Ak chcete vytiahnut', vycistit' a opatovne nasadit' priehl'adne okno ADF, 
postupujte podl'a nasledujucich krokov. 

1 Odpojte napajaci kabel a konektor zo skenera do ADF. 
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2 Otvorte ADF, zdvihnite ho smerom nahor a vyberte ho zo skenera. 

3 Odomknite okno ADF. 




a Na spodnej strane ADF vyhl'adajte priehl'adne okno podavaca s 

modrozelenymi obdiznikmi. 
b Stlacte jednu z uchytiek vedl'a modrozeleneho obdiznika. 
c Modrozeleny obdiznik potiahnite smerom k najblizsiemu koncu skenera. 
d Tieto kroky opakujte aj s ostatnymi uchytkami a modrozelenymi obdiznikmi. 

4 Vyberte okno ADF z ADF. 




5 Cistiacou handrickou znacky HP urcenou pre ADF alebo handrickou, ktora 

nepust'a vlakna, poutierajte, vycistite a osuste priehl'adnu plastovu plochu. Pred 
opatovnym nasadenim okna vycistite obe strany. Skontrolujte, ci su obe strany 
suche a bez skvfn. 
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6 Opatovne nasad'te okno ADF. 




a Opatrne nadvihnite okraj vel'kej sedej plastovej folie pripojenej k dolnej casti 
ADF. 

b Posunte priesvitnu stranu hrany priehl'adneho okna ADF pod sedii plastovu 
foliu. 

c Posunte priehl'adne okno ADF dopredu, kym s kliknutim nezapadne na 
miesto. 

d Skontrolujte, ci modrozeleny obdiznik v strede okna ADF zapadol pod sedu 
uchytku a nie nad nu. 

7 Polozte ADF na skener. 

8 K skeneru pripojte konektor ADF a potom aj napajaci kabel. 

9 Pomocou ADF naskenujte asi pat' dokumentov. Skontrolujte vysledky 
skenovania. Ak sa na skenovanych obrazoch stale vyskytuju smuhy, obrat'te sa 
na zakaznicku podporu spolocnosti HP. Pravdepodobne bude potrebne objednaf 
nove priehl'adne ADF a opticku zostavu (C991 5-6001 1 ). 

Navrat do casti Cistenie a udrzba automatickeho podavaca dokumentov (ADF). 

Rucne vycistenie zostavy valca podavaca 

1 Otvorte poklop a zelenu uchytku nadvihnite tak, aby kryt bol uplne otvoreny. 
Zostava valca podavaca by mala byt' v takmer zvislej polohe. 
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Nadvihnutim zelenej uchytky uvol'nite valce podavaca ADF. 

2 Cistiacou handrickou znacky HP urcenou pre ADF vycistite kazdy valec 
podavaca a male gumenu podlozku, ktora sa nachadza pod valcami. 

Poznamka Ak nemate cistiacu handricku znacky HP urcenu pre ADF, pouzite 
handricku, ktora nepust'a vlakna, jemne navlhcenu alkoholom. 

3 Poutierajte plochu okolo malej gumenej podlozky a odstrante papierovy prach. 

4 Sklopte zelenu uchytku a zostavu valca podavaca. 

5 Zatvorte poklop. 

Navrat do casti Cistenie a udrzba automatickeho podavaca dokumentov (ADF). 
Udrzba ADF 

Ak sa casto vyskytuje chybne podavanie papiera, postupujte podl'a nasledujucich 
krokov: 

1 Rucne vycistite zostavu valca podavaca. Informacie najdete v casti Cistenie a 
udrzba automatickeho podavaca dokumentov (ADF). 

2 Ak sa chybne podavanie papiera vyskytuje aj nad'alej, objednajte a nainstalujte 
supravu na vymenu valca ADF. Suprava na vymenu valca ADF obsahuje 
mechanizmus valca, oddel'ovaciu podlozku, nove skrutky pre oddel'ovaciu 
podlozku a navod na vymenu (d'alsie informacie najdete v casti Objednavanie 
spotrebneho materialu na udrzbu a pre skener). 

Navrat do casti Cistenie a udrzba automatickeho podavaca dokumentov (ADF). 

Objednavanie spotrebneho materialu na udrzbu a pre 
skener 

Suciastky na udrzbu je mozne zakupit' online na webovej lokalite podpory skenerov 
www.hp.com/support/scannersupplies. Polozky ako napriklad cistiaca handricka 
znacky HP urcena pre ADF alebo suprava na vymenu valca ADF je mozne zaslat' do 
celeho sveta. 

Navrat do casti Starostlivost' a udrzba. 
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Tato cast' obsahuje navod na riesenie beznych problemov so skenerom, 
automatickym podavacom dokumentov (ADF) a adapterom priesvitnych materialov 
(TMA). 

• Problemy s instalaciou alebo nastavenim skenera 

• Problemy s inicializaciou alebo hardverom skenera 

• Problemy s prevadzkou skenera 

• Problemy s automatickym podavacom dokumentov (ADF) 

• Problemy s adapterom priesvitnych materialov (TMA) 

• Riesenie problemov s diapozitivmi a negativmi 

• Skenovanie s vysokym rozlisenim 

Problemy s instalaciou alebo nastavenim skenera 

Tato cast' obsahuje riesenia problemov s instalaciou a nastaveniami. 

• Pouzitie opravneni spravcu 

• Odinstalovanie softveru 

• Kontrola kablov 

Navrat do casti Riesenie problemov. 

Pouzitie opravneni spravcu 

Pri instalovani skenera do pocitaca so systemom Microsoft® Windows® 2000 alebo 
Windows XP musite byt' prihlaseny ako spravca. Informacie o torn, ako sa prihlasit' s 
opravneniami spravcu, najdete v pomocnikovi operacneho systemu. 

Navrat do casti Problemy s instalaciou alebo nastavenim skenera. 

Odinstalovanie softveru 

Ak chcete odinstalovat' softver od spolocnosti HP, ktory bol dodany so skenerom, 
vykonajte nasledujuce kroky: 

1 Na paneli uloh kliknite na tlacidlo Start, ukazte na polozku Nastavenie a potom 
kliknite na polozku Ovladaci panel. 

Poznamka V systeme Windows XP kliknite na polozku Ovladaci panel v 
ponuke Start. 

2 Dvakrat kliknite na ikonu Pridat' alebo odstranit' programy. 

Poznamka V systeme Windows XP sa tato ikona nazyva Pridanie alebo 
odstranenie programov. 

3 Kliknite na polozku HP Scanjet 7650 a potom na tlacidlo Odstranit'. 
Tymto postupom odstranite softver HP Scanning. 

4 Kliknite na polozku HP Image Zone a potom na tlacidlo Odstranit'. 
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Tymto postupom odstranite softver HP Image Zone. 
5 Znova ho nainstalujte z disku CD so softverom HP Image Zone, ktory bol dodany 
so skenerom. Po vlozeni disku CD do jednotky sa automaticky spusti rozhranie 
instalacneho programu. Vyberte polozku HP Image Zone. 

Navrat do casti Problemy s instalaciou alebo nastavenim skenera. 
Kontrola kablov 



Typ kabla 


Akcia 


Napajaci kabel 


Napajaci kabel prepaja skener so siet'ovou zasuvkou. 

• Skontrolujte, ci je napajaci kabel bezpecne pripojeny k 
skeneru a elektrickej zasuvke pod prudom alebo k 
zvodicu prepatia. 

• Akje napajaci kabel pripojeny k zvodicu prepatia, 
skontrolujte, ci je zvodic prepatia zapojeny do zasuvky a 
zapnuty. 

• Odpojte napajaci kabel zo skenera a vypnite pocitac. Po 

ftO ccil^i in/H^^h r^i*ir^/^if^ rT^rtH^r*! cl/anai*i i ^ 
OU bcKUIlUdOfl ZnUva piipUJLc ridpdJdCI KdUcI K bKcTlclU a 

zapnite pocitac. Cinnosti vykonajte v uvedenom poradi. 


Kabel USB 


Kabel USB prepaja skener s pocitacom. 

• Pouzite kabel dodany so skenerom. Iny kabel USB 
nemusi byt' kompatibilny so skenerom. 

• Skontrolujte, ci kabel USB bezpecne spaja skener a 
pocitac. 

Dalsie informacie o rieseni problemov so zariadenim USB 
najdete na lokalite www.hp.com/support. Vyberte svoju krajinu/ 
region a pomocou nastroja na vyhl'adavanie vyhl'adajte temy 
tykajuce sa riesenia problemov so zariadenim USB. 



Navrat do casti Problemy s instalaciou alebo nastavenim skenera. 



Problemy s inicializaciou alebo hardverom skenera 

Tato cast' obsahuje riesenia problemov s inicializaciou a hardverom. 

• Restartovanie skenera 

• Testovanie hardveru skenera 

• Skener nefunguje spravne 

Navrat do casti Riesenie problemov. 

Restartovanie skenera 

Ak sa pri pokuse o pouzitie skenera zobrazi chybove hlasenie ..Scanner initialization 
failed" (Inicializacia skenera zlyhala), ..Scanner not found" (Skener sa nenasiel) alebo 
podobne hlasenie, vykonajte nasledujuce kroky: 

1 Ak je softver HP Image Zone spusteny, ukoncite ho. 
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2 Odpojte kabel, ktory spaja skener a pocitac. 

3 Odpojenim napajacieho kabla vypnite skener. 

4 Vypnite pocitac, pockajte 60 sekund a znova ho zapnite. 

5 Pripojenim napajacieho kabla znova zapnite skener. 

6 Znova zapojte kabel, ktory spaja pocitac so skenerom (na pocitaci pouzite iny 
port USB, ak je to mozne). 

• Indikator „00" na displeji LCD na prednom paneli skenera signalizuje, ze sa 
vyskytla chyba pripojenia USB. Skontrolujte, ci kabel USB bezpecne spaja skener 
a pocitac. 

• Uistite sa, ze kabel USB je spravne pripojeny k zadnej strane skenera. Symbol 
USB na konci kabla (na konektore) by mal byt' otoceny nahor. Ak je pripojeny 
spravne, konektor USB sa na dotyk bude zdat' trochu uvol'neny. Ak je pripojeny 
nespravne, zastrcka USB sa na dotyk bude zdat' pripojena prilis tesne. 

• Pokuste sa kabel USB pripojit' k inemu portu USB na pocitaci. 

Navrat do casti Problemy s inicializaciou alebo hardverom skenera. 

Testovanie hardveru skenera 

Ak mate pocit, ze skener ma problemy s hardverom, overte, ci su vsetky kable pevne 
pripojene k skeneru, pocitacu a zdroju napajania. Ak su kable pripojene spravne, 
skener otestujte nasledujucim sposobom: 

1 Odpojte kabel USB a napajaci kabel zo skenera. 

2 Znova pripojte kabel USB a napajaci kabel k skeneru. 

Vozik skenera sa bude pohybovat' smerom dopredu a dozadu v rozsahu priblizne 25 
mm a zapne sa lampa. 

Ak sa vozik nezacne pohybovat' a lampa sa nezapne, problem pravdepodobne 
spociva v hardveri skenera. Informacie najdete v casti Technicka podpora. 

Navrat do casti Problemy s inicializaciou alebo hardverom skenera. 

Skener nefunguje spravne 

Ak skener prestane skenovat', postupujte podl'a nasledujucich krokov v urcenom 
poradi. Po vykonani kazdeho kroku spustite skenovanie, aby ste zistili, ci skener 
funguje. Ak problem pretrvava, pokracujte d'alsim krokom. 

1 Skontrolujte tlacidlo Setrenie energie, aby ste sa uistili, ze skener nie je vypnuty. 
Ak indikator tlacidla neblika ani nesvieti, jedenkrat rychlo stlacte tlacidlo Setrenie 
energie, cim znova zapnete skener. 

2 M6ze byt' uvol'neny kabel. Skontrolujte, ci su kabel USB a napajaci kabel 
bezpecne pripojene. 

3 Odpojte napajaci kabel zo zdroja napajania, pockajte 60 sekund a znova ho 
zapojte. 

4 Restartujte pocitac. 

5 V pocitaci pravdepodobne nastal softverovy konflikt. Pravdepodobne budete 
musiet' odinstalovat' a potom znova nainstalovat' softver skenera. 

a Kliknite na tlacidlo Start, potom na polozku Nastavenie a napokon na 

polozku Ovladaci panel (v systeme Windows XP kliknite na tlacidlo Start a 
potom na polozku Ovladaci panel). 
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b Kliknite na ikonu Pridat' alebo odstranit' programy (v systeme Windows XP 
sa tato ikona nazyva Pridanie alebo odstranenie programov) a potom 
vyberte polozku HP Scanjet 7650. 

c Kliknite na tlacidlo Odstranit'. 

d Kliknite na ikonu Pridat' alebo odstranit' programy (v systeme Windows XP 
sa tato ikona nazyva Pridanie alebo odstranenie programov) a potom 
vyberte polozku HP Image Zone. 

e Kliknite na tlacidlo Odstranit'. 
6 Znova ho nainstalujte z disku CD so softverom HP Image Zone, ktory bol dodany 

so skenerom. Po vlozeni disku CD do jednotky sa automaticky spusti rozhranie 

instalacneho programu. Vyberte polozku HP Image Zone. 

Ak skener nad'alej nefunguje, navstivte lokalitu www.hp.com/support alebo sa obrat'te 
na zakaznicku podporu spolocnosti HP. 

Navrat do casti Problemy s inicializaciou alebo hardverom skenera. 

Problemy s prevadzkou skenera 

• Skener sa nezapne 

• Lampa skenera zostane zapnuta 

• Skener nezacne okamzite skenovat' 

• Tlacidla nefunguju 

• Riesenie problemov so ziskanim obrazkov pomocou programu na spracovanie 
obrazkov vyhovujuceho standardu TWAIN 

• Riesenie problemov so skenovanim dokumentov alebo textu (OCR) 

• Oskenovany obrazok je neostry 

• Skener skenuje vel'mi pomaly 

• Je potrebne vycistit' sklo skenera 

Navrat do casti Riesenie problemov. 

Skener sa nezapne 

Ak sa skener po stlaceni tlacidiel na prednom paneli skenera nezapne, moze to mat' 
dve priciny: 

• Skener moze byt' vypnuty, co mohlo byt' sposobene stlacenim tlacidla Setrenie 
energie na viae nez dve sekundy. Znova rychlo stlacte tlacidlo Setrenie energie 
a skener sa zapne. 

• Skener moze byt' odpojeny. Skontrolujte, ci zo skenera nie je odpojeny napajaci 
kabel alebo ci skener nie je odpojeny od zdroja napajania. 

Lampa skenera zostane zapnuta 

Lampa skenera by sa po obdobi necinnosti (priblizne 15 minut) mala automaticky 
vypnut'. Je to rezim setrenia energie. 

Ak lampa skenera zostane zapnuta, vypnite ju manualne tak, ze rychlo stlacite tlacidlo 
Setrenie energie (O) na skeneri. 

Navrat do casti Problemy s prevadzkou skenera. 
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Skener nezacne okamzite skenovat' 

Ak ste skener nejaky cas nepouzivali, lampa skenera sa zrejme pred zacatim 
skenovania potrebuje zahriat'. Ak sa lampa skenera potrebuje zahriat', zaciatok 
skenovania sa po spusteni softveru alebo stlaceni tlacidla skenera o chvil'u oneskori. 

Navrat do casti Problemy s prevadzkou skenera. 



Tlacidla nefunguju 

Po vykonani kazdeho kroku spustite skenovanie, aby ste zistili, ci tlacidla funguju. Ak 
nefunguju, vykonajte d'alsi krok. 

• Moze byt' uvol'neny kabel. Skontrolujte, ci su kabel USB a napajaci kabel 
bezpecne pripojene. 

• Odpojte napajaci kabel a potom ho znova pripojte. 

• Restartujte pocitac. 

• Tlacidla su pravdepodobne vypnute. Vyskusajte nasledujuce postupy: 

- Otvorte okno Ovladaci panel, vyberte polozku Skenery a fotoaparaty a 
potom v zozname vyberte svoj model skenera. 

- Otvorte okno Vlastnosti a kliknite na kartu Udalosti. V zozname Udalosti 
skenera vyberte polozku Skenovat' dokument a stlacte tlacidlo . 

- Skontrolujte, ci ste vybrali moznost' HP Scanning software. 

- Pre systemy Windows 98 a Windows 2000: Uistite sa, ze ste nevybrali 
moznost' Disable Device Events (Vypnuf udalosti zariadenia). 

- Pre systemy Windows Me a Windows XP: Uistite sa, ze ste nevybrali 
moznost' Nevykonat' ziadnu akciu. 

Navrat do casti Problemy s prevadzkou skenera. 



Riesenie problemov so ziskanim obrazkov pomocou programu na spracovanie 
obrazkov vyhovujuceho standardu TWAIN 

Ak mate v pocitaci nainstalovany softver HP Image Zone aj softver Document ISIS/ 
TWAIN pre skener HP Scanjet serie 7600, pri pokuse o ziskanie obrazka pomocou 
softveroveho programu sa zobrazia dve moznosti. 

Na spravu dokumentov alebo vlastne obchodne programy vyberte softver Document 
ISIS/TWAIN pre skener HP Scanjet serie 7600. Pre najpopularnejsie programy na 
spracovanie obrazkov vyberte moznost' HP Scanjet serie 7600 TWAIN. 

Dalsie informacie o standarde TWAIN ziskate na lokalite www.twain.org. 

Navrat do casti Problemy s prevadzkou skenera. 
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Riesenie problemov so skenovanim dokumentov alebo textu (OCR) 

Pre ucely konvertovania textu na strane na text, ktory mozete upravovat' v pocitaci, 
pouziva skener opticke rozpoznavanie znakov (OCR). 

• Ak ste text oskenovali, ale neda sa upravovat', pocas skenovania vyberte 
nasledujuce moznosti: 

- HP Scanning (Skenovanie HP) (Vyberte moznost' Document (Dokument)). 

- Scan for editable text? (Skenovaf upravovatel'ny text?) (Vyberte 
moznost' Yes (Ano)). 

• Oskenovany text sa nemusi v pocitaci zobrazit' presne v takej podobe, ako v 
originali, najma vtedy, ak original obsahuje skvrny alebo rozmazany text. Niektore 
znaky mozu byt' napriklad nespravne alebo mozu chybat'. Pri upravach textu 
porovnavajte oskenovany text s originalom a urobte potrebne opravy. 

Ak chcete zmenit' moznosti skenovania textu, otvorte program HP Director, kliknite na 
polozku Settings (Nastavenia), potom na polozku Scan Settings and Preferences 
(Nastavenia a predvol'by skenovania) a vyberte moznost' Button Settings 
(Nastavenia tlacidiel). 

V dialogovom okne Button Settings (Nastavenia tlacidiel) vyberte kartu pre tlacidlo 
Scan Document (Front Panel)(Skenovat' dokument (Predny panel)) alebo tlacidlo 
Scan Document (Director)(Skenovaf dokument (Director)) a potom kliknite na 
tlacidlo Modify Scan Document Settings (Upravif nastavenia skenovania 
dokumentu). Existuje niekol'ko moznosti prisposobenia skenovania dokumentu. 

Poznamka Softver OCR sa nainstaluje automaticky pocas instalacie softveru HP 
Scanning pri nastavovani skenera. 

Navrat do casti Problemy s prevadzkou skenera. 

Oskenovany obrazok je neostry 

Je dolezite, aby bol dokument, ktory skenujete, uplne prilozeny ku sklu skenera. Ak je 
vysledny oskenovany obrazok nejasny, skontrolujte, ci je dokument uplne prilozeny ku 
sklu skenera. 

Navrat do casti Problemy s prevadzkou skenera. 

Skener skenuje vel'mi pomaly 

• Ak skenujete text na upravy, pomale skenovanie sposobuje softver OCR. V tomto 
pripade je pomale skenovanie normalne. Pockajte, kym sa dokument oskenuje. 

• Pomale skenovanie mozu zapricinit' aj niektore predvolene nastavenia. Otvorte 
program HP Director, kliknite na okno Settings (Nastavenia), potom na polozku 
Scan Settings and Preferences (Nastavenia a predvol'by skenovania) a 
potom na polozku Scan Preferences (Predvol'by skenovania). Na karte Quality 
vs. Speed (Kvalita a rychlost') zruste zaciarknutie policka Scan at maximum 
pixel depth (Skenovaf pri maximalnej hlbke pixelov). 

• Moze byt' nastavene prilis vysoke rozlisenie. Nastavte rozlisenie na nizsiu 
uroven. Softver skenera automaticky vyberie rozlisenie, a poskytne tak najlepsie 
vyvazenie medzi kvalitou obrazka a vel'kost'ou suboru. 

Ak chcete zmenit' rozlisenie, otvorte program HP Director a kliknite na okno 
Settings (Nastavenia). Vyberte polozku Scan Settings and Preferences 
(Nastavenia a predvol'by skenovania) a potom kliknite na moznost' Button 
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Settings (Nastavenia tlacidiel). Zobrazi sa dialogove okno Button settings 
(Nastavenia tlacidiel). Vyberte kartu Scan Picture (Front Panel) (Skenovaf 
obrazok (Predny panel)) alebo Scan Picture (Director) (Skenovaf obrazok 
(Director)) a potom kliknite na tlacidlo Modify Scan Picture Settings (Upravif 
nastavenia skenovania obrazkov). Pomocou rozbal'ovacieho zoznamu zmente 
rozlisenie na karte Scan Settings (Nastavenia skenovania). 

Navrat do casti Problemy s prevadzkou skenera. 

Je potrebne vycistit' sklo skenera 

Skenovacie sklo vycistite v nasledujucich pripadoch: 

• Na skle je atrament. 

• Na skle su odtlacky prstov. 

• Na dokumentoch sa nachadza vel'ke mnozstvo prachu alebo necistot. 

• Na oskenovanych obrazkoch sa vyskytuju smuhy alebo ine skvrny. 

• Sklo je zahmlene alebo zaprasene. 

Pred skenovanim d'alsieho obrazka nechajte sklo uplne vysusif. 
Dalsie informacie najdete v casti Starostlivost' a udrzba. 
Navrat do casti Problemy s prevadzkou skenera. 

Problemy s automatickym podavacom dokumentov (ADF) 

Tato cast' riesi problemy, ktore sa mozu vyskytnut' pocas skenovania prostrednictvom 
automatickeho podavaca dokumentov (ADF). 

• Zasekavanie papiera, zosikmovanie papiera alebo podavanie viacerych stran 

• Skener nepodava papier z ADF 

• Spodna cast' oskenovaneho obrazku je odrezana 

• Na skenovanom obrazku sa vyskytuju pruhy alebo skrabance 

• Dokument vlozeny do ADF sa opakovane zasekava 

• Odstranovanie zaseknutych medii z ADF. 

Navrat do casti Riesenie problemov. 

Zasekavanie papiera, zosikmovanie papiera alebo podavanie viacerych stran 

• Ak sa zda, ze sa strany zacinaju zosikmovat' (ohybaf pri vkladani) pocas 
podavania do automatickeho podavaca, skontrolujte oskenovane obrazky v 
softveri, ci tiez nie su sikme (nakrivo). 

• Strany pravdepodobne neboli spravne umiestnene. Vyrovnajte strany a nastavte 
vodiace listy papiera podl'a stredu balika. 

• Vstupny alebo vystupny zasobnik automatickeho podavaca m6ze obsahovat' viae 
stran, nez je maximalny pocet. Vlozte do vstupneho zasobnika menej stran a 
odoberte strany z vystupneho zasobnika. 

• Vycistenim automatickeho podavaca predidete chybnemu podavaniu papiera. 
Dalsie informacie o cisteni automatickeho podavaca najdete v casti Cistenie a 
udrzba automatickeho podavaca dokumentov (ADF). Informacie o cisteni najdete 
aj na Internete. Navstivte lokalitu www.hp.com a vyhl'adajte text ..cleaning and 
maintaining the ADF" (cistenie a udrzba automatickeho podavaca) a ..cleaning 
cloth" (cistiaca handricka). 
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Ak to nepomoze, nainstalujte supravu na vymenu valca ADF. Suprava na 
vymenu valca ADF obsahuje mechanizmus valca, oddel'ovaciu podlozku a nove 
skrutky na vymenu oddel'ovacej podlozky. (Informacie najdete v casti 
Objednavanie spotrebneho materialu na udrzbu a pre skener.) 

Navrat do casti Problemy s automatickym podavacom dokumentov (ADF). 

Skener nepodava papier z ADF 

• Poklop automatickeho podavaca pravdepodobne nezapadol bezpecne na miesto. 
Otvorte poklop a potom ho silnym stlacenim zatvorte. 

• Problem moze byt' v hardveri ADF. Na otestovanie ADF pouzite nasledujuci 
postup: 

- Odpojte kabel USB a napajaci kabel zo skenera. Skontrolujte, ci je napajaci 
kabel stale pripojeny k zdroju napajania. 

- Uistite sa, ze kabel ADF je pripojeny k portu ADF skenera a ze vo vstupnom 
zasobniku su aspon 2 harky papiera. 

- Znova pripojte napajaci kabel k skeneru a skontrolujte, ci je zapnuty. 

Ak ADF nepodava papier, obrat'te sa na zakaznicku podporu spolocnosti HP. 
Navrat do casti Problemy s automatickym podavacom dokumentov (ADF). 

Spodna cast' oskenovaneho obrazku je odrezana 

Automaticky podavac dokumentov (ADF) pracuje s mediami s dizkou maximalne 
355,6 mm. Ak je dokument dlhsi, oskenujte ho po castiach cez skenovacie sklo. V 
dvojstrannom rezime je dizkovy limit automatickeho podavaca 210 mm x 304,8 mm. 

Navrat do casti Problemy s automatickym podavacom dokumentov (ADF). 

Na skenovanom obrazku sa vyskytuju pruhy alebo skrabance 

• Vycistite skenovacie sklo. 

• Skontrolujte, ci su originaly dokumentov ciste a nepokrcene. 

• Cistiacu handricku previnte cez ADF. Dalsie informacie o cisteni ADF najdete v 
casti Cistiaca handricka prejde cez ADF. 

• Rucne vycistite zostavu valca podavaca. Dalsie informacie o cisteni ADF najdete 
v casti Rucne vycistenie zostavy valca podavaca. 

• Vycistite okno ADF. Dalsie informacie o cisteni ADF najdete v casti Cistenie okna 
ADF. 

Navrat do casti Problemy s automatickym podavacom dokumentov (ADF). 

Dokument vlozeny do ADF sa opakovane zasekava 

• Dokument nezodpoveda standardom pre ADF. Dalsie informacie najdete v casti 
Vyber vhodneho media pre ADF. 

• Na originali dokumentu mozu byt' cudzie predmety, napriklad zosivacia svorka 
alebo samolepiace poznamky, ktore treba odstranif. 

Navrat do casti Problemy s automatickym podavacom dokumentov (ADF). 
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Odstrahovanie zaseknutych medii z ADF. 

Strany sa najcastejsie zasekavaju na zaciatku alebo na konci strany. Pouzite vhodny 
postup na odstranenie zaseknutia a pokracujte. 

Odstranenie zaseknuteho media na zaciatku strany 

1 Odstrante vsetky uvol'nene strany z vstupneho zasobnika ADF. 

2 Zdvihnite poklop ADF. 




Zdvihnutie poklopu ADF 

3 Nadvihnite vel'ku zelenu uchytku (je umiestnena nal'avo od valca) a opatrne 
odstrante zaseknutu stranu. 




Nadvihnutie uchytky a odstranenie zaseknutej strany 

4 Zatvorte poklop. Silno potlacte smerom nadol, kym poklop neklikne. 




Zatvorte poklop. 

5 Znova vlozte neoskenovane strany do vstupneho zasobnika ADF. 
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Opatovne vlozenie strati do vstupneho zasobnika 



6 Zacnite znova skenovat'. 

Odstranenie zaseknuteho media na konci strany 

1 Odstrante vsetky uvol'nene strany z vstupneho zasobnika ADF. 

2 Vyberte vstupny zasobnik z ADF. 




Vybratie vstupneho zasobnika 

3 Opatrne potiahnite zaseknutu stranu z ADF proti smeru podavania strany. 




Vytiahnutie zaseknutej strany 

4 Ak sa ani potom neda zaseknuta stranka odstranit', uplne otvorte kryt, uvol'nite 
zaseknutu stranku z valca na bocnej strane krytu a opatrne ju vytiahnite z 
automatickeho podavaca. 



37 



Kapitola 6 




Otvorenie ADF a odstranenie zaseknutej stranky 

5 Ked' je zaseknutie odstranene, pripojte vstupny zasobnik a zatvorte poklop. Na 
oboch stranach silno potlacte, kym nezaznie kliknutie. 

6 Znova ulozte neoskenovane stranky do kopky a vlozte ich do automatickeho 
podavaca. 

7 Zacnite znova skenovat'. 

Navrat do casti Problemy s automatickym podavacom dokumentov (ADF). 

Problemy s adapterom priesvitnych materialov (TMA) 

Tato cast' riesi problemy, ktore sa m6zu vyskytnut' pocas skenovania 35 mm 
diapozitivov a negativov z adaptera priesvitnych materialov (TMA). 

• Adapter priesvitnych materialov (TMA) vobec nefunguje 

• Po vybere diapozitivov ci negativov v dialogovom okne Scan Picture (Skenovat' 
obrazok) je v adapteri priesvitnych materialov viditel'ne len nejasne alebo ziadne 
svetlo. 

Navrat do casti Riesenie problemov. 

Adapter priesvitnych materialov (TMA) vobec nefunguje 

Kabel adaptera nie je spravne pripojeny. Skontrolujte, ci je kabel adaptera bezpecne 
pripojeny k portu TMA na zadnej casti skenera. 

Navrat do casti Problemy s adapterom priesvitnych materialov (TMA). 

Po vybere diapozitivov ci negativov v dialogovom okne Scan Picture (Skenovat' 
obrazok) je v adapteri priesvitnych materialov viditel'ne len nejasne alebo ziadne 
svetlo. 

Po vykonani kazdeho kroku spustite skenovanie, aby ste zistili, ci skener funguje. Ak 
nefunguje, vykonajte d'alsi krok. 

1 Ubezpecte sa, ze TMAje pripojeny k skeneru. 

2 V dialogovom okne Scan Picture (Skenovat' obrazok) vyberte moznost' Slides 
using a Transparent Materials Adapter (Diapozitivy pomocou TMA) alebo 
Negatives using a Transparent Materials Adapter (Negativy pomocou TMA). 

3 Pravdepodobne nefunguje ziarovka TMA. Kliknite na tlacidlo Scan picture 
(Skenovat' obrazok) ([*)) a vyhl'adajte osvetlenie. Ak je ziarovka pokazena, je 
potrebny servis. Informacie najdete v casti Podpora produktu. 
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4 TMA ma kratky zahrievaci rezim. Pockajte niekol'ko sekund, ci sa svetlo nezapne. 
Ak chcete dosiahnut' najlepsiu kvalitu skenovania, nechajte zahrievat' TMA aspon 
30 sekund. 

Navrat do casti Problemy s adapterom priesvitnych materialov (TMA). 

Riesenie problemov s diapozitivmi a negativmi 

Tato cast' riesi problemy, ktore sa m6zu vyskytnut' pocas skenovania 35 mm 
diapozitivov alebo 35 mm negativov prostrednictvom TMA. 

• Obrazok sa neda zvacsit' 

• Nespravna farebnost' tlace alebo prilis svetly ci tmavy obrazok 

• Oskenovany obrazok ma farebny odtien, zvycajne ruzovy 

• Na oskenovanom obrazku sa vyskytuju bodky alebo pruhy 

• Oskenovane obrazky su tmave 

• Oskenovany obrazok je cierny, aj ked' je zdroj svetla TMA zapnuty 

• Oskenovany obrazok sa javi ako pole mnohofarebnych zvislych ciar alebo ako 
bodkovane pole so sipkou obklopujuce oblast' 

Navrat do casti Riesenie problemov. 

Obrazok sa neda zvacsit' 

Pravdepodobne ste pouzili funkciu Zoom in (Zvacsit'), ktora meni len zobrazenie na 
obrazovke. Pouzite funkciu Resize (Zmenif vel'kost') a zmenite vel'kost' oskenovaneho 
obrazka. Dalsie informacie najdete na karte Obsah v obrazovkovom pomocnikovi. 
Kliknite na polozku Scan pictures and documents (Skenovaf obrazky a dokumenty), 
potom na polozku Edit an image during the preview (Upravif obrazok pocas ukazky), 
a potom kliknite na moznosf Resize an image (Zmenif vel'kost' obrazka). 

Navrat do casti Riesenie problemov s diapozitivmi a negativmi. 

Nespravna farebnost' tlace alebo prilis svetly ci tmavy obrazok 

• Softver pravdepodobne nastavil expoziciu pre celu oblast' namiesto pre jeden 
diapozitiv alebo negativ. Vyberte a presunte drzadla okolo oblasti vyberu tak, aby 
ste videli oblast' obrazka, ktoru chcete oskenovaf. 

• Umiestnovacia platna nie je uplne polozena na skle skenera. Skontrolujte, ci je 
umiesthovacia platna uplne polozena na skle skenera. 

• Ak pomocou TMA skenujete menej nez tri diapozitivy, nezabudnite na zakrytie 
zostavajucej oblasti drziaka diapozitivov pouzit' stit osvetlenia diapozitivov. Toto 
opatrenie zabezpeci, ze do vysledneho skenu neprenikne ziadne svetlo. 

• Ak pomocou TMA skenujete menej nez styri snimky negativov, nezabudnite na 
zakrytie zostavajucej oblasti drziaka negativov pouzit' stit osvetlenia negativov. 
Toto opatrenie zabezpeci, ze do vysledneho skenu neprenikne ziadne svetlo. 

• Nastavenia pre priesvitne materialy su opacne. Skontrolujte, ci ste vybrali 
moznosf Slides from a Transparent Materials Adapter (Diapozitivy z TMA) 
pre diapozitivy alebo Negatives from a Transparent Materials Adapter 
(Negativy z TMA) pre negativy. 

Navrat do casti Riesenie problemov s diapozitivmi a negativmi. 
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Oskenovany obrazok ma farebny odtieh, zvycajne ruzovy 

Obrazok bol pravdepodobne oskenovany bez TMA alebo bola v lozku skenera 
nespravne polozena umiestnovacia platna a zdroj svetla TMA. 

Navrat do casti Riesenie problemov s diapozitivmi a negativmi. 

Na oskenovanom obrazku sa vyskytuju bodky alebo pruhy 

• Skontrolujte, ci nie je povodny diapozitiv alebo negativ poskodeny alebo 
znecisteny. 

• Adapter priesvitnych materialov (TMA) vycistite suchou makkou handrickou. Ak je 
to potrebne, handricku jemne nasprejujte slabym roztokom na cistenie skiel. Pred 
skenovanim d'alsieho obrazka nechajte sklo uplne vysusif. 

Navrat do casti Riesenie problemov s diapozitivmi a negativmi. 

Oskenovane obrazky su tmave 

• Skontrolujte, ci je zapnute svetlo TMA, a az potom kliknite na polozku Scan 
(Skenovat ) alebo Accept (Potvrdif). 

• Ziarovka v zdroji svetla TMA moze byt' pokazena alebo nefunkcna. Ak je ziarovka 
pokazena, je potrebny servis. 

• Oblasf vyberu pravdepodobne nebola zadana spravne. Zadajte oblast' vyberu, 
ktora zahfna len fotografie bez okrajov. 

Navrat do casti Riesenie problemov s diapozitivmi a negativmi. 

Oskenovany obrazok je cierny, aj ked' je zdroj svetla TMA zapnuty 

• V ponuke Basic (Zakladna ponuka) softveru HP Scanning kliknite na funkciu 
Lighten/Darken (Svetlejsie/Tmavsie). 

• V lozku skenera je pravdepodobne nespravne polozena umiestnovacia platna. 
Polozte umiestnovaciu platnu na skenovacie sklo a zarovnajte referencnu znacku 
na platni s referencnou znackou na skeneri. 

Navrat do casti Riesenie problemov s diapozitivmi a negativmi. 

Oskenovany obrazok sa javi ako pole mnohofarebnych zvislych ciar alebo ako 
bodkovane pole so sipkou obklopujuce oblast' 

V lozku skenera je pravdepodobne nespravne polozena umiestnovacia platna. 
Polozte umiestnovaciu platnu na skenovacie sklo a zarovnajte referencnu znacku na 
platni s referencnou znackou na skeneri. 

Navrat do casti Riesenie problemov s diapozitivmi a negativmi. 

Skenovanie s vysokym rozlisemm 

Vyber spravneho rozlisenia je vel'mi dolezitou sucast'ou skenovania obrazkov. Malo 
by sa skenovat' pri najvyssom moznom dostupnom rozliseni? Malo by sa skenovat' pri 
rovnakom rozliseni, ako ma tlaciaren? Odpovede na tieto otazky zavisia od roznych 
faktorov vratane typu pocitaca a ucelu, na ktory pouzijete oskenovane obrazky. 

Vysoke rozlisenie je zvycajne potrebne len v pripade zvacsovania vel'mi malych 
obrazkov (napriklad pri skenovani obrazka vel'kosti postovej znamky, 35 mm 
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negativov alebo farebnych diapozitivov a pri ich zvacsovani na vel'kost' A4). Vo 
vacsine pripadov sa pri skenovani dosiahnu optimalne vysledky upravou rozlisenia 
tak, aby bolo vhodne pre zamysl'ane pouzitie obrazku. Dalsie informacie sa 
nachadzaju v tabul'kach nizsie. 

Skenovanie pri vyssom rozliseni, nez je potrebne, len zvysi vel'kost' suboru, spomali 
tlac a v pripade niektorych tlaciarni znemozni tlac obrazka. 

• Co je rozlisenie? 

• Ako funguje rozlisenie 

Navrat do casti Riesenie problemov. 

Co je rozlisenie? 

Kvalitu naskenovaneho obrazka urcuju najma nasledujuce kriteria: 

• Rozlisenie: Miera, do akej je skener v predmete schopny rozlisif detaily, merana 
poctom pixelov na jeden palec (ppi) alebo bodov na jeden palec (dpi), z ktorych 
sa sklada obrazok. 

• Mierka: Proces zvacsovania alebo zmensovania obrazka zvysovanim alebo 
znizovanim poctu naskenovanych pixelov alebo bodov, vzhl'adom na pocet bodov 
na jeden palec, ktore pozaduje tlaciaren alebo ine vystupne zariadenie. 

• Bitova hlbka: Miera reprodukcie farieb v obrazku; cierna a biela je jeden bit, 
odtiene sivej 8 bitov a farby su 24 alebo 48 bitove. 

Cim vyssie je rozlisenie a bitova hlbka obrazka, tym viae pamate sa vyzaduje na 
pracu s obrazkom a tym viae vol'neho miesta na disku sa vyzaduje na ulozenie 
suboru. Nastavenim rozlisenia v skenovacom softveri je finalne rozlisenie obrazka, a 
nie kombinacia rozlisenia a mierky. To znamena, ze ak je rozlisenie nastavene na 
200 dpi a mierka na 200 percent, finalny obrazok bude mat' stale 200 dpi aj po 
dvojnasobnom zvacseni. 

Poznamka Ak chcete dosiahnut' najlepsie vysledky, rozlisenie a mierku nastavujte 
pri skenovani; neskor by iny softverovy program mohol znizit' kvalitu obrazka. 

Navrat do casti Skenovanie s vysokym rozlisenim. 

Ako funguje rozlisenie 

Medzi skutocnym a vnimanym rozlisenim je rozdiel. Na zvysenie vnimaneho 
rozlisenia m6ze skener HP Scanjet pouzit' techniku interpolacie alebo vylepseneho 
dpi. Vylepsene dpi je vypocet, ktory vytvara nove pixely medzi povodnymi na 
oskenovanom obrazku pomocou rozdelenia povodnych alebo existujucich pixelov. 
Vylepsene dpi vypocitava skalu odtienov (farieb alebo skalu sivej) zo skutocnych 
pixelov a vytvara nove pixely s jemnym odstupnovanim medzi existujucimi pixelmi. 
Napriklad skener HP Scanjet serie 7600 ma opticke rozlisenie 2 400 x 2 400 dpi, ale 
vylepsene dpi m6ze vytvarat' vyssie rozlisenie. 

Je dolezite vediet', ze vylepsene dpi nevytvara vyssie skutocne rozlisenie skenera a 
nevytvori detailnejsi naskenovany obrazok. Namiesto toho ho mozete pouzit' na 
zmenu mierky alebo zvacsenie obrazka bez toho, aby sa obrazok stal zubkovitym a 
bez vytvarania vzoriek pri zvacsovani poltonovych obrazkov. 

Maximalne rozlisenie, ktore sa da dosiahnut', skutocne aj vnimane, zavisi od roznych 
faktorov vratane dostupneho vol'neho miesta na disku, pamate, vel'kosti skenovaneho 
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obrazka a nastaveni bitovych hlbok. Preto v zavislosti od systemu a toho, co 
skenujete, mozno nebudete moot' skenovat' pri urcitych rozliseniach, najma s pouzitim 
vylepseneho dpi. Napriklad pri pouziti rovnakeho obrazka a dpi si skenovanie v 24- 
bitovej farebnej hibke vyzaduje najmenej 24-krat viae vol'neho miesta na pevnom 
disku a dostupnej pamate nez skenovanie v 1-bitovej ciernobielej hibke. 

Navrat do casti Skenovanie s vysokym rozlisenim. 
Bezne nastavenia rozlisenia 



Bezne nastavenia rozlisenia pre fotografie 



75 dpi 


monitor alebo web, 256 farieb alebo odtiene sivej 


100 dpi 


tlaciaren s rozlisenim 300 dpi, farba alebo odtiene sivej 


150 dpi 


tlaciaren s rozlisenim 600 dpi, farba alebo odtiene sivej 


200 dpi 


fax, farba alebo odtiene sivej 


300 dpi 


tlaciarne, ktore dokazu tlacit' pri rozliseni 1 200 dpi alebo vyssom, 
farba, odtiene sivej alebo ciernobiela bitova mapa 




Bezne nastavenia rozlisenia pre kresby 


75 dpi 


monitor alebo web, 256 farieb, odtiene sivej, ciernobiela bitova 
mapa 


200 dpi 


fax, farba, odtiene sivej alebo ciernobiela bitova mapa 


300 dpi 


tlaciaren s rozlisenim 300 dpi, farba, odtiene sivej alebo 
ciernobiela bitova mapa 


600 dpi 


tlaciaren s rozlisenim 600 dpi, farba, odtiene sivej alebo 
ciernobiela bitova mapa 


600 dpi 


tlaciarne, ktore dokazu tlacit' pri rozliseni 1 200 dpi alebo vyssom, 
farba, odtiene sivej alebo ciernobiela bitova mapa 



Navrat do casti Skenovanie s vysokym rozlisenim. 



Rozlisenie ma vplyv na oskenovane dokumenty zobrazovane v pocitaci 

Ak ma byt' obrazok pozadim alebo sa ma zobrazit' v pocitaci, vzhl'adom na 
obmedzenia pocitacovej obrazovky postaci skenovanie pri nizsom rozliseni dpi. 
Napriklad, ak pouzivate rozlisenie obrazovky 800 x 600 pixelov, mozete nastavit' 
rozlisenie tak, aby sa zhodovalo s nastavenim jednotiek na pixely namiesto stop a 
vybrat' rozlisenie 800 x 600 (co je priblizne 61 dpi na 17-palcovom monitore). 

Ak je v pocitaci nastavene rozlisenie mensie nez rozlisenie obrazka, obrazok bude 
prilis vel'ky a prisposobi sa vel'kosti displeja. Taktiez subor bude zbytocne vel'ky. 

Navrat do casti Skenovanie s vysokym rozlisenim. 
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Rozlisenie ma vplyv na tlac 

Ak chcete obrazok, ktory skenujete, vytlacit', vzhl'adom na technicke parametre 
tlaciarne postaci skenovanie pri nizsom rozliseni dpi. Napriklad, ked'ze mnohe 
atramentove a laserove tlaciarne maju maximalne rozlisenie 600 dpi, uz skenovanie 
pri rozliseni 200 dpi moze obrazku zabezpecit' najlepsiu kvalitu (skenovany pixel 
obsahuje viae informacii nez vytlaceny pixel). 

Ak obrazok skenujete ako subor v odtienoch sivej, rozlisenie pri skenovani by malo 
byt' vhodne pre rozlisenie ciar na palec prislusnej tlaciarne. 

Skenovanie pri vysokom rozliseni nemusi obrazok zlepsit', lebo poltonovy proces v 
tlaciarni pouziva len tol'ko udajov o obrazkoch, kol'ko potrebuje na vytvorenie 
obrazovky s digitalnymi ciarami, ktoru pouziva prislusna tlaciaren. Inymi slovami, ak 
ma obrazok vyssie rozlisenie, nez je nutne na vytvorenie obrazovky s digitalnymi 
ciarami, udaje navyse tlaciaren ignoruje. 

Navrat do casti Skenovanie s vysokym rozlisenim. 
Povodna vel'kost' ma vplyv na vel'kost' suboru 

Vel'kost' skenovanej oblasti je vel'mi dolezita. Napriklad skenovanie fotografie s 
rozmermi 10 x 15 cm pri maximalnom vylepsenom dpi a 24-bitovej farebnej hibke si 
vyzaduje viae nez 64 terabytov vol'neho priestoru na disku; preto ak ma pocitac 50- 
gigabytovy pevny disk, co uz je vel'ka kapacita, takyto vysledok skenovania by si 
vyzadoval kapacitu 1 000 pevnych diskov. Dokonca aj plocha s vel'kost'ou jednej 
desatiny stvorcoveho palca skenovana pri maximalnom vylepsenom dpi ako 1-bitovy 
ciernobiely obrazok (nie 24-bitovy farebny) vytvori nekomprimovany subor s 
vel'kost'ou viae nez 9 gigabytov. Ak sa vam aj podari vytvorif taky vel'ky subor z 
oskenovaneho obrazka, len vel'mi malo tlaciarni alebo obrazoviek pocitacov dokaze 
so suborom takej vel'kosti pracovat'. 

Navrat do casti Skenovanie s vysokym rozlisenim. 
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Tato cast' obsahuje informacie o technickej podpore vratane informacii o telefonnych 
cislach a webovej lokalite. 

• Webova lokalita o zjednoduseni ovladania 

• Webova lokalita HP Scanjet 

• Postup pri ziskavani podpory 

Webova lokalita o zjednoduseni ovladania 

Zakaznici s postihnutim m6zu ziskat' pomoc a informacie na lokalite www.hp.com/ 
hpinfo/community/accessibility/prodserv/. 

Navrat do casti Technicka podpora. 

Webova lokalita HP Scanjet 

Navstivte lokalitu www.hp.com, kde ziskate rozne informacie: 

• Tipy na efektivnejsie a tvorivejsie skenovanie. 

• Pristup k aktualizaciam ovladaca a softveru skenera HP Scanjet. 

• Registraciu svojho produktu. 

• Predplatne informacnych bulletinov, aktualizacie ovladaca a softveru a vystrahy 
tykajuce sa podpory pre zariadenie. 

• Moznosf objednania suciastok pre skener. 

Navrat do casti Technicka podpora. 

Postup pri ziskavani podpory 

Postup pri ziskavani podpory spolocnosti HP najefektivnejsie funguje vtedy, ak v 
urcenom poradi vykonavate nasledujuce kroky: 

1 Precitajte si obrazovkoveho pomocnika pre softver a skener vratane casti 
Riesenie problemov. 

2 Navstivte webovu lokalitu podpory zakaznikov spolocnosti HP. Ak mate pristup k 
Internetu, mozete o svojom skeneri ziskat' mnozstvo informacii. Navstivte 
webovu stranku spolocnosti HP o pomoci pri problemoch s produktom a 
aktualizaciach ovladacov a softveru na lokalite www.hp.com/support. Webova 
lokalita podpory zakaznikov spolocnosti HP je dostupna v nasledujucich 
jazykoch: holandsky, anglicky, francuzsky, nemecky, taliansky, portugalsky, 
spanielsky, svedsky, tradicny cinsky, zjednoduseny cinsky, japonsky, korejsky. 
(Informacie o zakaznickej podpore pre Dansko, Finsko a Norsko su dostupne len 
v anglictine.) 

3 Pouzite internetovu zakaznicku podporu spolocnosti HP. Ak mate pristup k 
Internetu, spojte sa so spolocnost'ou HP prostrednictvom e-mailu na lokalite 
www.hp.com/support. Osobnu odpoved' ziskate od technika pre podporu 
vyrobkov HP. E-mailova podpora je dostupna v jazykoch uvedenych na webovej 
lokalite. 
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4 Skontaktujte svojho miestneho predajcu vyrobkov spolocnosti HP. Ak sa na 
vasom skeneri vyskytla hardverova chyba, vezmite ho k miestnemu predajcovi 
vyrobkov znacky HP, ktory sa pokiisi najst' riesenie. Sluzba je pocas trvania 
obmedzenej zaruky na skener bezplatna. Po zarucnej lehote vam bude uctovany 
servisny poplatok. 

5 Telefonicky sa skontaktujte s centrom podpory vyrobkov spolocnosti HP. 
Informacie a podmienky telefonickej podpory vo vasej krajine/regione najdete na 
nasledujucej webovej lokalite: www.hp.com/support. V ramci neustalej snahy 
spolocnosti HP o zlepsenie sluzby telefonickej podpory vam odporucame, aby ste 
pravidelne overovali nove informacie na webovej lokalite HP tykajuce sa tejto 
sluzby a dorucovania. Ak nedokazete problem vyriesif pomocou vyssie 
uvedenych moznosti, zavolajte spolocnosti HP priamo od pocitaca a skenera. 
Aby bola sluzba rychlejsia, pripravte sa na poskytnutie nasledujucich informacii: 

- cislo typu skenera (umiestnene na skeneri), 

- seriove cislo skenera (umiestnene na skeneri), 

- operacny system pocitaca, 

- verzia softveru skenera (umiestnena na obale disku CD dodaneho so 
skenerom), 

- spravy zobrazovane pri vyskyte problemovej situacie. 

Podmienky platne pre poskytovanie telefonickej podpory spolocnosti HP sa mozu 
zmenit' bez predchadzajuceho upozornenia. 

Telefonicka podpora sa poskytuje bezplatne odo dna zakupenia na uvedeny cas, 
ak nie je stanovene inak. 



Umiestnenia 


Doba poskytovania telefonickej podpory 


Afrika 


30 dm 


Azia a tichomorska oblast': 


1 rok 


Kanada: 


1 rok 


Europa: 


1 rok (podrobnosti pre kazdu krajinu/region sa 
nachadzaju v nasledujucej tabul'ke) 


Latinska Amerika: 


1 rok 


Stredny vychod 


30 dm 


USA: 


1 rok 



Navrat do casti Technicka podpora. 



Telefonicka podpora v USA 

Podpora sa poskytuje pocas zarucnej lehoty aj po nej. 

Pocas zarucnej lehoty sa telefonicka podpora poskytuje bezplatne. Volajte 800- 
HPINVENT (800-474-6836). 

Telefonicka podpora v USA sa poskytuje v anglictine a spanielcine nepretrzite (dni a 
hodiny poskytovania podpory sa mozu zmenit' bez predchadzajuceho upozornenia). 
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Po uplynuti zarucnej lehoty volajte 800-HPINVENT (800-474-6836). Poplatkom za 
sluzbu 25,00 USD bude zat'azena vasa kreditna karta. Ak mate pocit, ze vas vyrobok 
od spolocnosti HP potrebuje servis, zavolajte centrum podpory vyrobkov spolocnosti 
HP, v ktorom vam pomozu zistit', ci je servis potrebny. 

Navrat do casti Technicka podpora. 

Telefonicka podpora v Europe, na Strednom vychode a v Afrike 

Telefonne cisla a politika centra podpory produktov spolocnosti HP sa m6ze zmenit'. 
Podrobnosti a podmienky telefonickej podpory vo vasej krajine/regione najdete na 
nasledujucej webovej lokalite: www.hp.com/support. 



Krajina/Region 


Telefonn© cislo 


Alzlrsko 


+/L \ O \\J ) D 1 ob 4o 4o 


Rakusko 


j-AI /n\ Don 07 A A -1 7 
+4o (U^ OZU of 441 ( 


Bahrajn 


800 00 171 (v ramci krajiny bezplatne cislo) 


Belgicko 


+32 070 300 005 (holandsky) 
+32 070 300 004 (francuzsky) 


Ceska republika 


+42 (0)2 6130 7310 


Dansko 


+45 70202845 


Egypt 


+20 2 532 5222 


Finsko 


+358 (0)203 66 767 


Francuzsko 


+33 (0) 8 92 69 60 22 (0,34 EUR/min) 


Nemecko 


+49 (0) 180 5652 180 (0,12 EUR/min) 


Grecko 


+ 30 210 6073603 (medzinarodne) 

801 1 1 22 55 47 (v ramci Grecka) 

ouu y zo4y (uezpiatne cisio z L/ypru ao Aterij 


Mad'arsko 


+36 (0) 1 3821111 


(rsko 


+353 1890 923902 


Izrael 


+972 (0) 9 830 4848 


Taliansko 


39 848 800 871 


Luxembursko 


900 40 006 (francuzsky) 
900 40 007 (nemecky) 


Maroko 


+212 224 04747 


Holandsko 


0900 2020165 (0,10 EUR/min) 


Norsko 


+47 815 62 070 
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pokracovanie 



Krajina/Region 


Telefonne cislo 


Pol'sko 


+48 22 566 60 00 


Portugalsko 


+351 808 201 492 


Rumunsko 


+40 21 315 4442 


Ruska federacia 


+ 7 095 797 3520 (Moskva) 

+ 7 812 346 7997 (St. Petersburg) 


Saudska Arabia 


+966 800 897 1444 


Slovensko 


+421 2 6820 8080 


Juzna Afrika 


086 000 1030 (Juhoafricka republika) 

+27-1 1 258 9301 (oblasti mimo Juhoafrickej republiky) 


Spanielsko 


+34 902 010 059 


Svedsko 


+46 (0) 77-120 4765 


Svajciarsko 


+41 0848 672 672 (nemecky, francuzsky, taliansky - 
pocas silnej prevadzky 0,08 CHF/pocas slabej 
prevadzky 0,04 CHF) 


Tunis 


+216 71 89 12 22 


Turecko 


+90 216 579 71 71 


Ukrajina 


+7 (380 44) 490-3520 


Spojene arabske emiraty 


+971 (0) 4 366 2020 


Vel'ka Britania 


+44 (0) 870 010 4320 



Navrat do casti Technicka podpora. 



Telefonicka podpora v inych castiach sveta 

Telefonne cisla a politika centra podpory produktov znacky HP sa m6ze zmenit'. 
Podrobnosti a podmienky telefonickej podpory vo vasej krajine/regione najdete na 
nasledujucej webovej lokalite: www.hp.com/support. 



Krajina/Region 


Telefonne cislo 


Argentina 


+54 1 1 4778 8380 




0 810 555 5520 


Australia 


1300 721 147 (pocas zarucnej lehoty) 




1902 910 910 (po zarucnej lehote) 


Brazflia 


(1 1 ) 3747 7799 (Grande Sao Paulo) 




0800 157751 (mimo oblasti Grande Sao Paulo) 
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Krajina/Region 


Telefonne cislo 


Kanada: 


800 hpinvent (alebo +1 800 474 6836) 
(905) 206 4663 (z oblasti Mississauga) 


Stredna Amerika a Karibska 
oblast' 


i A C) (~\(~\ "7-1-1 OOO/I 

+ 1 800 71 1 2884 


Chile 


800 360 999 


Cina 


+86 (21)3881 4518 


Kolumbia 


01 800 011 4726 


Kostarika 


0 800 011 0524 


Dominikanska republika 


1 800 7112884 


Guatemala 


1800 999 5105 


Hongkong (Osobitna 
administrativna oblast') 


+852 2802 4098 


India 


1 600 447737 


Indonezia 


+62 (21) 350 3408 


Jamajka 


0-800-7112884 


Japonsko 


0570 000 511 (v Japonsku) 

+81 3 3335 9800 (mimo Japonska) 


Korejska republika 


+82 1588-3003 (Soul) 

0 80-999-0700 (mimo oblasti Soulu) 


Malajzia 


+60 1 800 805 405 


Mexiko 


01-800-4726684 
(55) 5258 9922 


Novy Zeland 


+64 (9) 356 6640 


Nigeria 


+234 1 3204 999 


Panama 


001 800 711 2884 


Peru 


0 800 10111 


Filipiny 


+ 63 (2) 867 3551 


Portoriko 


+1 877 2320 589 


Singapur 


+65 6272 5300 


Taiwan 


+886 0 800 010055 


Thajsko 


+66 (0) 2 353 9000 



Skener HP Scanjet serie 7600 



pokracovanie 



Krajina/Region 


Telefonne cislo 


Trinidad a Tobago 


1 800 7112884 


USA 


1 800 474-6836 (800 HPINVENT) 


Venezuela 


01 800 4746 8368 


Vietnam 


+84 (0) 8 823 4530 



Navrat do casti Technicka podpora. 



49 



3 Informacie o predpisoch a 
technicke parametre 

Tato cast' obsahuje informacie o predpisoch a technicke parametre skenera Scanjet 
serie 7600 od spolocnosti HP a jeho prislusenstva. 

• Technicke parametre skenera 

• Technicke parametre adaptera priesvitnych materialov (TMA) 

• Technicke parametre automatickeho podavaca dokumentov (ADF) 

• Parametre pracovneho prostredia pre skener, ADF a TMA 

Technicke parametre skenera 



Nazov 


Popis 


Typ skenera 


Plochy s automatickym podavacom dokumentov (ADF) a 
adapterom priesvitnych materialov (TMA) 


Hmntnnc;t' <; ADF 

1 1 1 1 l\J LI IUO L O 1 \ I—/ 1 


5 7 ka 


Rozmery s ADF 


488 mm x 340 mm x 162 mm 


Skenovaci prvok 


Senzor CCD 


Rozhranie 


USB 2.0 Hi-Speed 


Opticke rozlisenie 


Hardver s rozlisenim 2 400 x 2 400 dpi 


Volitel'ne 
rozlisenie 


Od 12 dpi do 999 999 vylepseneho dpi pri 100-percentnom 
zvacseni 


Napatie v sieti 


100 - 120 V 60 Hz - Severna Amerika 

200 - 240 V 50 Hz - kontinentalna Europa, Vel'ka Britania, 
Australia 

100 - 240 V 50 Hz/60 Hz - ostatne krajiny/regiony 


Spotreba energie 
a informacie o 
predpisoch 


Informacie o spotrebe energie, zdroji napajania a predpisoch 
najdete v subore regulatory_supplement.htm na disku CD so 
softverom HP Image Zone. 




Skener HP Scanjet serie 7600 vyhovuje standardom programu 
Energy Star®. Ako partner programu ENERGY STAR® 
spolocnosf Hewlett-Packard vyhlasuje, ze tento vyrobok spina 
smernice programu ENERGY STAR® pre efektivnu spotrebu 
energie. 



Navrat do casti Informacie o predpisoch a technicke parametre. 
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Technicke parametre adaptera priesvitnych materialov 
(TMA) 



Nazov 


Popis 


Typy medii 


Tri 35 mm diapozitivy alebo jeden 35 mm pas negativov 


Kapacita media 


Diapozitiv: hrubka 1,05 mm az 1,9 mm a dizka 
ktorejkol'vek strany 49,8 mm az 50,8 mm 


Rozmery 


287 mm x 84 mm x 50 mm 


Hmotnost' 


346 g 


Poziadavky na napajanie 


1 ,0 A, 24 V, 24 wattov< (dodavane skenerom) 

925 mA, 22 wattov (pri silnej prevadzke) 700 mA, 17 
wattov (pri beznej prevadzke) 



Navrat do casti Informacie o predpisoch a technicke parametre. 



Technicke parametre automatickeho podavaca 
dokumentov (ADF) 



Nazov 


Popis 


Rozmery 


475 mm x 320 mm x 92 mm 


Hmotnost' 


2,46 kg 


Kapacita zasobnika 
papiera 


50 harkov papiera s gramazou 75 g/m 2 (20 libier, 
kancelarsky papier) 


Maximalna vel'kost' papiera 


Jednostranne skenovanie: 210 mm x 355,6 mm 
Obojstranne skenovanie: 210 mm x 304,8 mm 


Minimalna vel'kost' papiera 


Jednostranne skenovanie: 89 mm x 127 mm 
Obojstranne skenovanie: 127 mm x 127 mm 


Maximalna hmotnost' 
papiera 


90 g/m 2 (24 libier) 


Poziadavky na napajanie 


1 ,0 A, 24 V, 32 wattov (dodavane skenerom) 

800 mA, 19 wattov (pri silnej prevadzke) 625 mA, 15 
wattov (pri beznej prevadzke) 



Navrat do casti Informacie o predpisoch a technicke parametre. 
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Parametre pracovneho prostredia pre skener, ADF a 
TMA 



Nazov 


Popis 


Teplota 


Pri praci so skenerom a TMA: 10 °C az 35 °C 


Pri praci s ADF: 10 °C az 30 °C 


Uskladnenie: -40 °C az 60 °C 


Relativna vlhkost' 


Pri praci so skenerom, ADF a TMA: 15 az 80 % bez 
kondenzacie 10 °C az 35 °C 


Uskladnenie: az do 90 % pri 0 °C az 60 °C 



Navrat do casti Informacie o predpisoch a technicke parametre. 



52 



Skener HP Scanjet serie 7600 



